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Vereinbarung zur Installation von Photovoltaikanlagen

Vorwort

Diese Vereinbarung wird von dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke (ZVEH) und dem Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie der Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) und der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) geschlossen, um mehr Sicherheit bei der Montage von
Photovoltaikanlagen auf D chern zu gew hrleisten.

Insbesondere sollen Mitgliedsbetriebe des ZVDH, welche Photovoltaikanlagen
auf D chern montieren, besser vor elektrischen Gef hrdungen gesch tzt werden.
Ebenso sollen insbesondere Mitgliedsbetriebe des ZVEH besser vor Absturzgef hr-
dungen bei der Montage und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen gesch tzt
werden.

Diese Vereinbarung dient au erdem der Abgrenzung der einzelnen T tigkeiten bei
der Montage und Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Festlegung der not-
wendigen gemeinsamen Abstimmungen.

Geltungsbereich

Diese Vereinbarung beschreibt Anforderungen an die Betriebe des ZVEH und des
ZVDH, um Gef hrdungen durch Absturz und elektrische Gef hrdungen bei der Mon-
tage und Installation von Photovoltaikanlagen auf D chern zu minimieren bzw. aus-
zuschlie en. Jeglicher Anschluss des PV-Generatorfeldes (PV-Module und entspre-
chende Leitungen) an den Wechselrichter oder Arbeiten an der elektrischen Anlage
und anderen elektrischen Bauteilen sind von einer Elektrofachkra durchzuf hren
und sind daher auch nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.

Die Verb nde tragen die Inhalte der Erkl rung vollst ndig und einstimmig.

Anforderungen der Vereinbarung

Grunds tzlich erfolgt die elektrotechnische Planung und der Anschluss der PV-Mo-
dule sowie die Instandhaltung von elektrischen Anlagen durch eine Elektrofachkra .
Bei Bedarf sind Fachplaner, z. B. f r Blitzschutz oder Brandschutz, heranzuziehen.
Elektrotechnische T tigkeiten zum Errichten von Photovoltaikanlagen (PV-Genera-

Frankfurt/Stuttgart, 7. M rz 2024

5/

Dirk Bollwerk
Pr sident des Zentralverbands

des Deutschen
Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

Stefan Ehinger

Pr sident des Zentralverbands der
Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke (ZVEH)

Ulrich Marx
Hauptgesch sf hrerdes

Zentralverbands des Deutschen
Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

Alexander Neuhauser

Hauptgesch sf hrer des Zentralverbands
der Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke (ZVEH)

// A Z

W4
Michael Kirsch

Jorg Botti
Hauptgesch sf hrer der Hauptgesch sf hrer der
Berufsgenossenscha Energie Berufsgenossenscha

Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)  der Bauwirtscha (BG BAU)

torfeldern) k nnen auch durch eine im Dachdeckerbetrieb besch igte elektrotech-
nisch unterwiesene Person (EuP) f r PV-Anlagen (in Anlehnung an Zi er 3.3 DIN VDE
1000-10) erfolgen, wenn:

Im Dachdeckerbetrieb mindestens eine Elektrofachkraft nach Ziffer 3.1 DIN
VDE 1000-10 im Betrieb besch igtist und die Leitung und Aufsicht der EuP
bernimmt oder

der Dachdeckerbetrieb bez glich der erforderlichen Elektrofachkra eine Ko-
operation mit einem Elektrotechnikbetrieb eingeht. Hierbei muss ein Nachun-
ternehmervertrag zwischen beiden Betrieben geschlossen werden. Der ZVDH
und der ZVEH stellen dazu ein entsprechendes Vertragsmuster des Nachunter-
nehmervertrages zwischen Dachdeckerbetrieb und Elektrotechnikbetrieb zur
Verf gung.

Absturzsicherung bei Arbeiten auf D chern

Dacharbeiten f r T tigkeiten an PV-Anlagen sind immer mit Absturzsicherungen,
z. B. mit Arbeits- und Schutzger sten, durchzuf hren. Die Benutzung von Arbeits-
und Schutzger sten ist unter Beachtung einer Arbeitsanweisung auszuf hren. Eine
Musterarbeitsanweisung f r die Benutzung von Arbeits- und Schutzger sten ist Be-
standteil dieser Vereinbarung.

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) f r PV-Anlagen

Eine EuPf rPV-Anlagen hat erfolgreich an einer Weiterbildung (mind. 8 UE) teilge-
nommen. Die Weiterbildungsinhalte zur EuP f r PV-Anlagen sind durch die oben
genannten Verb nde mit den jeweiligen Berufsgenossenscha en abgestimmt. Das
Einsatzgebiet einer EuP f r PV-Anlagen ist in einer Musterarbeitsanweisung be-
schrieben, die Teil dieser Vereinbarung ist.

Inkra treten
Die Erkl rung tritt mit Wirkung zum 1. April 2024 in Kra .

Firma: Datum:
Abteilung/Arbeitsplatz: MUSTER-
Téatigkeit: ARBEITSANWEISUNG

Verantwortlich:

Firmenstempel, Unterschrift

1. ANWENDUNGSBEREICH

Benutzung von Arbeits- und Schutzgeriisten
2. GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Gefahren fiir den Menschen

Durch fehlende Bauteile wie Seitenschutz oder Belage kann es zu gefahrlichen

Verletzungen durch Absturz kommen. Des Weiteren kénnen fehlende Bauteile,

fehlende Verankerungen und Uberlastung durch Bau- oder Abbruchmaterialien die
eit beeinflussen.

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Vor der Benutzung:
e Geriste durfen erst benutzt werden, wenn sie von der qualifizierten Person fir
Geristnutzer in Augenschein genommen und fur betriebssicher eingestuft wurden.
Dabei kontrolliert die qualifizierte Person des jeweiligen Gerlistnutzers unter

anderem die Eignung des Geristes fur die vom Gerust vorzunehmenden
Tatigkeiten unter Beriicksichtigung des Plans vor dem Gebrauch / Freigabe, die
Wirksamkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtung sowie die Standsicherheit.

e Arbeitsplétze auf Gerlisten missen tber sichere Zugange oder Aufstiege
erreichbar sein, diese missen mindestens alle 50 Meter angemessen
ergonomisch und sicher begangen werden kénnen. Hierbei sind Geristtreppen zu
bevorzugen.

Wahrend der Benutzung:

e Am Gerust durfen keine eigenmachtigen Verédnderungen — z. B. Entfernen von
Verankerungen, Ausbau von Seitenschutzbauteilen, Gerlistbelagen, Montage von
Schuttrutschen — vorgenommen werden, dies darf grundsétzlich nur der
Gerustersteller.

e Auf dem Gerustbelag darf nur so viel Material gelagert werden, wie entsprechend
der jeweiligen Lastklasse zulassig ist. Bei Uberlastung kann das Geriist
zusammenbrechen.

e Das Material sollte auf dem Gerustbelag so abgelegt werden, dass ein ausreichend
breiter Durchgang (mindestens 20 cm) erhalten bleibt.

o Auf Fanggeristen darf kein Material gelagert werden, da das Material die
Verletzungsgefahr fiir eine abstirzende Person erhéhen wirde.

Nicht gleichzeitig auf mehreren Gerustlagen Ubereinander Arbeiten ausfihren. Es
besteht sonst erhéhte Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstande.

e Nur vorgesehene Auf- und Abstiege benutzen und weder klettern noch von
Geristen|springen.

o Auf Gerlstbelage darf nicht gesprungen werden und nichts abgeworfen werden, da
Geristbelage brechen kénnen.

¢ Klappen von Durchstiegsbelagen sind wahrend der Arbeiten auf der Geristebene
geschlossen zu halten.

Personliche SchutzmaRnahmen
e Geriste durfen nur mit Kopfschutz (Schutzhelm) betreten
werden.
e Fir den FuBschutz Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach

EN 345 tragen




