
Tödlicher Unfall 
durch Siedeverzug

Sicherheitstelegramm  

Aus einem HT-Färbeapparat herausschießende Flotte 
verbrühte einen Maschinenführer.

Mit einem senkrecht stehenden HT-Färbeapparat (Hochtempera-
tur-Färbeapparat ) wurde  eine Flockenfärbung mittels Färbeträ-
gern durchgeführt. Die Färbung sollte bei 100° C erfolgen.  Bei
Färbungen mit dieser Temperatur ist ein Siedeverzug genauso
möglich, wie bei einer  HT-Färbung. 

Um abzusäuern, wurde der Apparat durch Ablassen eines Teils
der Flotte und zuführen von Frischwasser abgekühlt, so dass
eine Temperatur von 80° C angezeigt wurde. Die Beheizung war
abgeschaltet und die Entlüftung betätigt, um anschließend den
Deckel zu öffnen. Nach Drehen des Schnellverschlusses wurde
unerwartet der Deckel hochgeschleudert und Flotte schoss he-
raus. Dies führte zu großflächigen Verbrühungen des Maschi-
nenführers durch die mindestens 80° C heiße Flotte.

Dieser Arbeitsablauf wurde schon jahrelang ohne Anzeichen für
gefährliche Ereignisse genauso praktiziert. Als Ursache wird ein
Siedeverzug z. B. durch Wärmenester in der Ware vermutet.

Maßnahmen zur Vermeidung solcher Unfälle:

Was kann zu Unfällen, wie dem hier geschilderten, führen? 

Um Schwachstellen aufzudecken und Unfälle durch Wärme-
nester bzw. Siedeverzüge zu verhindern, sollten sie folgende
Fragen klären:

• Ist sichergestellt, dass alle unter Druck stehenden Systeme
(z. B. Dampf, Wasser, Druckluft, Pumpen) abgeschaltet
sind, bevor ein Entriegeln erfolgen kann?

• Bei Bügelverschlüssen: 
Ist sichergestellt, dass der Deckel erst geöffnet werden
kann, wenn ein Spalt von mindestens 3 mm erreicht ist
(Wegklappen der Bügelschraube über einen mindestens 3
mm hohen Vorsprung)?

• Bei Schnellverschlüssen: 
Ist ein zweistufiges Prinzip sichergestellt? 
In der ersten Stufe ist der Deckel etwa 8 mm geöffnet, wird
aber noch von der Rückhalteeinrichtung festgehalten. In
dieser Position kann der Behälter anlüften. Eventuell austre-
tende Medien werden durch Abweiskragen, Prallringe o.ä.
so abgelenkt, dass die Bedienperson nicht getroffen wird. 
Der Übergang zur zweiten Stufe erfordert eine bewusste 
Änderung der Betätigung (i.d.R. durch Um stecken des Zahn-
hebels). Diese „Zwangspause“ gibt dem Behälterinhalt die
Möglichkeit ausreichend anzulüften und dem Bediener die
Chance Warnzeichen für eine unsichere Situation noch bei
in der ersten Stufe festgehaltenem Deckel zu bemerken.

• Befindet sich das Thermometer an einem für eine zuver -
lässige Temperaturerfassung geeigneten Ort? Möglichst in
der heißesten Zone und möglichst so, dass es nicht durch
Faserreste oder ähnliches verkleben kann (repräsentativer
Messwert?).

• Ist die Entlüftungsöffnung so dimensioniert und positio-
niert, dass sie sich nicht durch Faserreste zusetzen kann?
(Andernfalls könnte eine Situation eintreten, bei der nur
scheinbar entlüftet wird; es droht Siedeverzug beim Öffnen
des Deckels)

• Gilt das auch für die Abflussleitung? (Durch eine unbe-
merkte Überfüllung könnte eine gefährliche Situation ein-
treten)

Nicht ohne Grund funktionieren Schnellverschlüsse zweistufig.
Der Übergang auf die zweite Stufe ist durch das Umstecken des
Zahnhebels mit einer Ruhepause verbunden, in der die Flotte
sich beruhigen, Restdampf austreten und Warnzeichen bezüg-
lich des Flottenzustands erkannt werden können.

Kontakt: textil@bgetem.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


