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Medienerzeugnisse

Neuerungen der VDE 0100

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK

B. Schulze
Bundesbeauftragter fiir das Normenwesen im ZVEH



Erste Deutsche elektrotechnische Norm 1896

Sicherheitsvorschriften

fiir

elektrische Starkstromanlagen

herauigegeben
" TONL

Verband Deutscher Elektrotechniker.

Eearlin. 196G Miunchen. .
Juliuva Springer. " ©  H. Oldenboarg.
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1995 DKE Komitee K 221 auf der Wartburg




120 Jahre VDE 0100 — DKE Komitee K 221 auf der Wartburg in 2015



Erzeugung elektrischer Energie




Eneriewende
Energiewande

.......






EU will Mini-Atomkraftwerke fordern

Die EU-Kommission plant den Ausbau der Kernkraft mit rentablen
Kleinreaktoren. Das belegt ein Leak aus der Generaldirektion fur Forschung.

14.06.2016 -11-



Energiebedarf im Wandel — 1950 und heute

14.06.2016 -12 -



Gremien des DKE Komitees K 221 ZVEH J

Komitee
K 221
Arbeitskreis Arbeitskreis
AK 221.1.1 AK 221.1.2

Grundsatzlich verabschiedungsfahig (Normen) sind die Komitees, die
konnen jedoch lhre UK befahigen.

Soweit eindeutig spiegeln die Komitees die Arbeit auf internationaler-

und europaischer Ebene.
AK sind temporare Gremien fur die Erarbeitung einzelner Sachverhalte,

der Normenrevision usw.



VDE 0100 am Stiick ZVEH <7

XX 2016

DIN VDE 0100
(VDE 0100)

Ausgangssituation

=
=

Diesa Nonm st Zugiakn eine VDE-Bastimmung Im Simme von VDE 0022, Sie Ist nach
Durcihung des vom VOE-Prasidum beschioesenen Genehmigungsyeriahrans Linier
der gben angertnnen tammer n aas VoEvorsomenuens argenommen ra naer | W DD IE
<&tz Elekirotechnik + Autcmation” bekannt gegeben worten.

» Einschatzung des DKE/K 221ist, dass die aktuelle Struktur der
VDE 0100 Reihe in Deutschland als nicht mehr zeitgeman
angesehen wird.

Lowotage sectca mstatons > Die Struktur der nationalen Publikation kann von der Struktur
der 60364 Reihe bei CLC und IEC abweichen. Dies nutzen
aktuell bereits einige Lander (FR, UK, SE,...) zur
Veroffentlichung.

> Bei IEC/TC 64 wird eine Zusammenfassung der Teile -1 bis -6
diskutiert basiert auf dem.

» Es besteht Konsens, dass nationale Publikationsformen
P gefunden werden miissen, die die Leistungs- und

1 e B Bk e e e Lieferversprechen eines aktuellen Normenwerks Rechnung

tragen.




VDE 0100 am Stuck

ZVEH 6

XX 2016
DIN VDE 0100
(VDE 0100)

=
=

252 Nom st Zugi eine VDE-Baetimmung Im Sine von VDE 0022,
urciFihrung des vom VDE-Prasidum beschi
r

E b i
& von VDE Sie lst nach g
jCESENen GenehmigUngsvertanrens Lner
iy T e e | VIDE
iz Elekirotechnik + Automation® bekanmt gegeben worder.

Vervielfaltigung — auch fir innerbetriebliche Zwecke — nicht g
IcS

Low-veltage electrical installations

»  Erstellung einer ,,VDE 0100 der Teile 100 — 600 am Stiick” als
Publikation und Einbindung in die Normenbibliothek

Installations électrigues 3 basse tensi

> Eine gedruckte Ausgabe der Publikation ist moglich
(ca. 550 Seiten A4)

> Zunichst (,,Ubergangszeit®) stellen die einzelnen
Normen die Referenz fur das VDE-Vorschriftenwerk -
inklusive des HW-Abos - dar.

> Gesamtausgabe wird dann Teil des VDE-
o Vorschriftenwerks werden.




VDE VERLAG GMBH / DKE
Projekt ,,Normenauskunft“ App

Entwicklung einer mobilen App fur das Elektrohandwerk ZVEH ‘J

VDE

NORMEN
AUSKUNFT

\ ANDROID APP ON
P Google play

Frage im
Kontext ¥

Ubermittiung

Telefon

E-Mail
NormenBibliothek
HelpDesk
Gremien

Antwort

A

L Available on the

[ S App Store

First-Level

Second-Level

40 ©

Redaktionsleiter

Experten

Ubermittiung




ZVEH 3

Aufteilung von PEN Leitern
in TN-C Systemen nach VDE-AR-N 4101
,<Anforderungen an Zahlerplatze in elektrischen
Anlagen im Niederspannungsnetz®

W BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse



VDE 0100-540: 2012 — 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter . / 9,

DEUTSCHE NORM Juni 2012

DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540)

=,
=z

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfuhrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v
etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

Vervielfaltigung — auch fur innerbetriebliche Zwecke - nicht gestattet.

ICS 91.140.50 Ersatz fur
DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540):2007-06

Siehe Anwendungsbeginn

Errichten von Niederspannungsanlagen —

Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel —
Erdungsanlagen und Schutzleiter

(IEC 60364-5-54:2011);

Deutsche Ubernahme HD 60364-5-54:2011

14.06.2016 -18 -



VDE 0100-540: 2012 — 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter ZVEH / 9'

542.1 Allgemeine Anforderungen

542.1.1 Erdungsanlagen durfen fur Schutz- und fur
Funktionszwecke, entsprechend den Anforderungen der
elektrischen Anlage, gemeinsam oder getrennt verwendet
werden. Die Anforderungen fur Schutzzwecke

mussen immer Vorrang haben.

In Deutschland muss in allen neuen Gebauden ein
Fundamenterder nach der nationalen Norm DIN 18014
errichtet werden.

542.1.2 Wenn in der elektrischen Anlage ein Erder
vorhanden ist, muss dieser durch einen Erdungsleiter
mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.

14.06.2016 -19-



VDE 0100-410: 2007 — 06 9
,, = Schutz gegen elektrischen Schlag* ZVEH J

In Deutschland ist es fur den Verteilungsnetzbetreiber
verpflichtend, die Bedingung

Ry /Re <50 V/(Uy-50V )

Damit sind die Anforderungen erfullt.

Dabei ist

Rg der Erderwiderstand in Q aller parallelen Erder;

Rg der kleinste Widerstand in Q von fremden leitfahigen Teilen, die sich in Kontakt mit Erde befinden und

nicht mit einem Schutzleiter verbunden sind und Uber die ein Fehler zwischen AuBenleiter und Erde auf-
treten kann;

Uy die Nennwechselspannung in V AuBenleiter gegen Erde.

14.06.2016 -20-



VDE 0100-460: 2002 - 08 ~
» - SchutzmaBBnahmen - Trennen und Schalten* zveh I J

461.2 In TN-C-S- und TN-S-Systemen braucht der
Neutralleiter nicht

- getrennt oder
« geschaltet zu werden,

wenn das Stromversorgungsunternehmen erklart, dass
entweder

1. der PEN-Leiter oder
2. der Neutralleiter

zuverlassig mit einem geeignet niedrigen Widerstand mit
Erde verbunden ist.

14.06.2016 -21-



VDE 0100-540: 2012 — 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter*

ZVEH 6

543.4 PEN-, PEL- oder PEM-Leiter

ANMERKUNG Da diese Leiter zwei Funktionen
ubernehmen, und zwar als Schutzleiter (PE) und entweder
als Neutralleiter (N), AuBenleiter (L) oder Mittelpunktleiter
(M), sind alle anwendbaren Anforderungen fur die
entsprechenden Funktionen zu berucksichtigen.

543.4.1 PEN-, PEL- oder PEM-Leiter durfen nur in fest
installierten elektrischen Anlagen verwendet werden
und mussen aus mechanischen Grunden einen
Leiterquerschnitt von mindestens 10 mm?2 Cu oder
16 mm? Al besitzen.

14.06.2016 -22 -



VDE 0100-540: 2012 - 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter* / ’
geaniag ZVEH ~<F

543.4.3 Wenn ab einem beliebigen Punkt der Anlage in
Neutral-, Mittelpunkt-, AuBenleiter und Schutzleiter
aufgeteilt wird,

ist es nicht zulassig, den Neutral-, Mittelpunkt-,
Aufenleiter mit irgendeinem anderen geerdeten Teil der
Anlage zu verbinden.

Es ist jedoch zulassig,

mehr als einen Neutral-, Mittelpunkt-,AuBenleiter und
mehr als einen Schutzleiter vom PEN-, PEL- oder PEM-
Leiter abzuzweigen.



VDE 0100-540: 2012 - 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter 4"
geamag ZVEH <7

Beispiele fur den PEN-Anschluss

Hauptverteilung
L1 ) (@ @ ia @ @) ) (@) @ o (@ ) | N
L2 DO 0000000000 0O L
L3 D000 000000000l LI
O0OQOO0O0O0O00O0OQQO| N
‘I,n A
PEN 00 00000 O OO O|JOJO| PEN (PE)
||
1
)
| Schutzleiter  Neutral-
; PE leiter
14.06.2016 -24 -




VDE 0100-540: 2012 - 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter 4"
geamag ZVEH <7

Beispiele fur den PEN-Anschluss

L1

L2

L3

PEN

14.06.2016

Hauptverteilung

DO OO0 O0O00O00O0O0O0

ONONONONONONO N O OO0
OO0 0000 O O

OO0 00000000 QQO0
+ ) |

F o f‘l\ 7y Y - - N N Y - 7 7 77 7

‘1} O O 0O O L_JijJ HJ O O O10Oj1C

| Schutzleiter Neutral-

— PE leiter

-25-

L1
L2
L3
PEN (N)

PE




VDE 0100-540: 2012 - 06 ,, - Erdungsanlagen und Schutzleiter 4"
geamag ZVEH <7

Beispiele fur den PEN-Anschluss

Hauptverteilung
L1 Q000000000000 L1
L2 O O 000000000000 L
L3 ONONOHONONONONONONONONONO] I K
/’ O O 00000000 QQO| N
PEN A
PEN /7' 0 Q OO /T O 000000000 O0|0]O| PE
|
I :
| Schutzleiter  Neutral-
- PE leiter

14.06.2016 - 26 -




ZVEH 6

DEUTSCHE NORM Oktober 2010
DIN VDE 0100-444
(VDE 0100-444) IN

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfithrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
.2tz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

Vervielfaltigung — auch flr innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet.

ICS 29.120.50, 91.140.50 Ersatz fur
DIN VDE 0100-444

(VDE 0100-444):1999-10
Siehe jedoch Anwendungsbeginn

Errichten von Niederspannungsanlagen —

Teil 4-444: SchutzmafRnahmen -

Schutz bei Storspannungen und elektromagnetischen Storgrofen
(IEC 60364-4-44:2007 (Abschnitt 444), modifiziert);

Deutsche Ubernahme HD 60364-4-444:2010 + Cor.:2010




DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444):2010-10 Auszu —
( ) < ZVEH <7

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2010-10-01.

Daneben darf DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444):1999-10 noch bis
2013-05-01 angewendet werden.

444.4.3 TN-System
Um die elektromagnetischen Beeinflussungen zu minimieren, gelten
die folgenden Unterabschnitte:

444.4.3.2 Anlagen in neu zu errichtenden Gebauden mussen von der
Einspeisung an als TN-S-Systeme errichtet werden.

In bestehenden Gebauden, die bedeutende informationstechnische
Betriebsmittel enthalten oder wahrscheinlich enthalten werden und
die aus einem offentlichen Niederspannungsnetz versorgt werden,
sollte ab dem Anfang der Installationsanlage ein TN-S-System
errichtet werden.



ZVEH ?)

September 2015

Dies ist eine VDE-Anwendungsregel im Sinne von VDE 0022 unter gleichzeitiger
Einhaltung des in der VDE-AR-N 100 beschriebenen Verfahrens. Sie ist nach der
Durchfihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens
unter der oben angefuhrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und
in der ,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

Vervielfaltigung — auch fiir innerbetriebliche Zwecke - nicht gestattet.

ICS 91.140.50 Ersatz fur
VDE-AR-N 4101:2011-08

siehe Anwendungsbeginn

Anforderungen an Zahlerplatze in elektrischen Anlagen im Nieder-
spannungsnetz



Anwendungsbereich der VDE-AR-N 4101 ZVEH J:

Diese VDE-Anwendungsregel legt

1.die technischen Mindestanforderungen an Zahlerplatze in
elektrischen Anlagen mit direkter Messung und Betriebsstromen < 63 A,
die an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung
angeschlossen werden

2.deren Anschluss an das Hauptstromversorgungssystem
3.sowie deren Betriebs- und Umgebungsbedingungen fest.

Sie gilt fur Bezugsanlagen und in Verbindung mit der
VDE-AR-N 4105 auch fur Erzeugungsanlagen.

Es sind Zahlerplatze nach DIN VDE 0603 und DIN 43870 mit Dreipunkt —
Befestigung und mit integrierter Befestigungs — und
Kontaktiereinrichtung (BKE-I) einsetzbar.



Anhang A
Anschluss von Zahlerplatzen an das Hauptstromversorgungssystem ZVEH \J

Nach DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444) erfolgt im TN-System die Auftrennung des PEN-
Leiters in PE- und N-Leiter ab der Einspeisung im Gebaude an der Stelle, an der die
Verbindung zur Haupterdungsschiene und damit zur Erdungsanlage hergestellt wird. Diese
Anforderung gilt als erfullt bei Auftrennung

— innerhalb eines Gebaudes
e im Hausanschlusskasten (siehe Bild A.1) oder

e im unteren Anschlussraum des Zahlerschrankes bei gemeinsamer Anordnung
von Netzanschlusskasten und Zahlerschrank in einer Hausanschlussnische nach

DIN 18012;
— aulderhalb eines Gebaudes bei Einsatz
e einer Hausanschlusssaule,
e einer Zahleranschlusssaule (siehe Bild A.2),
e einem Netzanschlusskasten in/an der Gebaudeauflenwand (siehe Bild A.3) oder
e eines Dachstanderanschlusses
an der erstmoglichen Stelle im Gebaude vorzunehmen.

Ein Anschlussbeispiel im Hauptstromversorgungssystem eines TT-Systems ist in Bild A.4
dargestellit.

ANMERKUNG Die Auftrennung wie oben beschrieben wird auch bei Errichtung einer neuen elektrischen Anlage in einem
bestehenden Gebaude empfohlen.



Bild A.1 — Beispiel fiir die Aufteilung des PEN-Leiters im Hausanschlusskasten im TN-System

\__ 777777 Zanlerschrankinnerhalb eines Gebaudes
ImTTTTTTTm 1
b= 1
Hausanschlusskasten
innerhalb eines Gebaudes
N
L1
L2
° L3
) PE
1] il
L1,L2,L3, PEN [é_e1] Haupterdungsschiene
Fundamenterder



Bild A.2 — Beispiel fiir die Aufteilung des PEN-Leiters bei einer Zahleranschlusssaule
an der erstmoglichen Stelle im Gebdaude im TN-System
ZVEH <7

Zahleranschlusssaule

aulerhalb eines Gebaudes mit
gemeinsamer Anordnung von
Hausanschlusskasten und Zahlerplatz

Unterverteilung innerhalb
eines Gebaudes

[
' |
! |
' |
Hausanschlusskasten | I
| |
|
[
|
I [
[

-
L1]L2]|L3|oey| e

L1
L2
° L3
° PEN
J

| (] [ Haupterdungsschiene
| e e e e e e e e e e e e e = = = === = = —
Fundamenterder
__




Bild A.3 — Beispiel fiir die Aufteilung des PEN-Leiters im unteren Anschlussraum des Zahlerschrankes
z.B. beim Einsatz einer Hausanschlusssaule, eines Hausanschlusskastens an der GebaudeauBenwand
oder eines Dachstanderanschlusses im TN-System

Hausanschlusskasten
auBerhalb eines Gebaudes

ZVEH

]

L1,L2,L3, PEN

il

Zahlerschrank innerhalb eines Gebaudes

N

L1

L2

L3

PEN (PE)

| ! ® | Haupterdungsschiene

Fundamenterder
e

=



Bild A.4 — Anschlussbeispiel im Hauptstromversorgungssystem eines TT-Systems

Hausanschlusskasten
innerhalb eines Gebaudes

L1,L2,L3,N

L 1| Zahlerschrank innerhalb eines Gebaudes

__________

| ! [] | Haupterdungsschiene

Fundamenterder




DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-10
,ochutz gegen elektrischen Schlag —
Gemeinsame Anforderungen
fur Anlagen und Betriebsmittel”

W BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse
14.06.2016 -36 -



DEUTSCHE NORM Mérz 2007
3 previe i ere t e I

DIN EN 61140

(VDE 0140-1) D | N
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bashmmung im Sume von VDE 0022. Sie ist nach & Edition 4.0 2016-01
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidi fahrens unter
der obm angaﬂ:nhrtan Nummer in das VDE- Vorscrmﬂemmk aufgenommen und in der VD E
Ltz El +A ion" bekannt gegeben worden.

Vervielfdltigung - auch fiir innerbetriebliche Zwecke - nicht gestattet. R E D LI N E VE RS IO N

ICS 13.260; 91.140.50 Ersatz fiir
DIN EN 61140
(VDE 0140-1):2003-08
Siehe jedoch Beginn der Gilltigkeit

Schutz gegen elektrischen Schlag - BASIC SAFETY PUBLICATION

Gemeinsame Anforderungen fiir Anlagen und Betriebsmittel

(IEC 61140:2001 + A1:2004, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 61140:2002 + A1:2006 Protection against electric shock - Common aspects for installations and
equipment

W BG ETEM

Energie Textil Elektro

14.06.2016 -37- Medienerzeugnisse




DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-10

Schutz gegen elektrischen Schlag — 4 ?,
Gemeinsame Anforderungen fur Anlagen und Betriebsmittel ZVEH

Anderungen
Gegenuber DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2007-03 wurden

folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt Begriffe modifiziert und erganzt;

b) Anforderungen zum zusatzlichen Schutz aufgenommen;

c) Anforderungen zu Schutzleiterstromen wurden prazisiert
und in den normativen Teil des Textes ubernommen;

W BG ETEM

Energie Textil Elektro
14.06.2016 -38- Medienerzeugnisse



DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-10

Schutz gegen elektrischen Schlag — 4 ?,
Gemeinsame Anforderungen fur Anlagen und Betriebsmittel ZVEH

d) Klarstellung der Trenneigenschaften von
Schutzeinrichtungen;

e) IEC 60449 (Spannungsbereiche) integriert;

f) Forderung aufgenommen, dass in Produktnormen auch
SchutzmafRnahmen gegen Verbrennungen zu betrachten
sind;

g) Betrachtungen von Wirkungen des elektrischen Stromes,
die keine nachhaltigen gesundheitlichen Schaden wie z. B.
Muskelverkrampfungen verursachen, erstmalig

aufgenommen.
< BG ETEM

Energie Textil Elektro

14.06.2016 -39- Medienerzeugnisse



ZVEH 3

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02
»Errichten von Niederspannungsanlagen —
Schutz gegen thermische Auswirkungen®

W BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse



In Deutschland werden ein Drittel aller Brande 9‘
ZVEH <7

durch Elektrizitat verursacht

Statistischer Hintergrund in Deutschland

Brandursachen (2010)

0% M Blitzschlag

® Elektrizitat

M Explosion

M Brandstiftung

M Feuergefahrliche Arbeiten
B Menschliches Fehlverhalten
1% 1 Offenes Feuer

M Selbstentziindung

Uberhitzung

3% 1 Sonstiges / unbekannt

Vorbeugbare Brandursachen (2010)
0% M Blitzschlag
M Elektrizitat
M Explosion
B Feuergefhrliche Arbeiten
M Offenes Feuer

¥ Selbstentziindung

[T Sonstiges / unbekannt

Quelle: IFS (Institut fir Schadenverhitung und Schadenforschung der 6ffentlichen
Versicherer e.V.)

Elektrisch verursachte Feuer

40%
30% -/——ﬁ—'—
20%
10%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005




Briande in Gewerbeunternehmen ZVEH <7

Jahrliche Brandschaden in Deutschland

o Anzahl der Feuerschiaden: ca. 515.0001

o Schadenshohe: ca. 6 Milliarden?

0 Tote?: 600 (davon 75% in Privatwohnungen)
0 Verletzte?: ca. 60.000

o Schwerverletzte3: ca. 6.000

'Quelle:GDV Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V.:
www.gdv.de/Downloads/Schwerpunkte/GDV_Adventsbraende in Zahlen 2008-2009.pdf

2Quelle: vfdb Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (Arbeitsgruppe Brandschutzforschung) (www.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek Feuerwehr/idf dokumente/Kontexmen%c3%bc/Denkschrift BS-
Forschung.pdf)

3Que||e: GDV: Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V.:

www.gdv.de/Presse/Archiv_der Presseveranstaltungen/Presseveranstaltungen 2001/Presseforum Schaden und Unfall 2001/inhaltsseite121
84.html




Ursachen (1)

Ursachen in der Elektroinstallation

ZVEH 6

Nagel oder Schraube

Beschadigte Isolierungen
o Mechanische Schadigung

o Leitungen mit zu engem Biegeradius
o Umwelteinflisse durch
a UV-Strahlen, Temperatur
a Feuchte, Gase
Alterung
Nagetierfral

O

O

Zu feste Klammer
Steckdose oder Lichtschalter mit

lockerer Klemme
durch Kralle verletzter Leiter

Lose Kontakte
o Drehmoment

o Installationsmaterial
a Uberlastung d. Kontaktstelle
o Umwelteinflisse



Unerwunschtes Auslosen muss verhindert werden

Ziel:
Unterscheidung zwischen betriebsmaRig vorhandenen Storquellen
und unerwunschten oder fehlerhaften Bedingungen

BetriebsmaRige Storquellen

Einschaltstrom
o Leuchtstofflampen und Kondensatoren

Lichtbogen

o Elektromotor mit Kommutator , Thermostat-Kontakte,
Lichtschalter, Stecker, Geratestecker

Nicht sinusformige Schwingungen
o Elektronische Lampendimmer, Schaltnetzteile,
Leuchtstofflampen

Weitere
o Vermeiden der Auslosung, wenn Lichtbogen in benachbartem
Stromkreis auftritt

ZVEH 3

Bohrmaschine

. Staubsauger

" Schaltnetzteil




DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 ZVEH 9'
»— Schutz gegen thermische Auswirkungen

Die Entstehung eines Brandes durch Fehlerlichtbogen
ist ublicherweise das Ergebnis von einem oder von
mehreren der folgenden Punkte:

1. defekte Isolierung zwischen aktiven Leitern, die zu
Fehlerstromen fuhren (parallele Lichtbogen);

2. gebrochene oder beschadigte Leiter (Reduzierung des
Querschnitts) bei Belastung (serielle Lichtbogen);

3. Klemmstellen mit erhohtem Widerstand.



Fehlerfélle die durch die Einrichtungen zur

Lichtbogenerkennung und -abschaltung (AFDD) erkannt werden

sel'ie"

arallel

hase-
Phase-Phase

pal"a"el
phase-Erde

Neutral

ul
=
=

o |
|
=

AFDD

AFDD

LS

ZVEH 6

AFDD

Fl

FI/LS
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Brandschutzschalter: Detektion

Lichtbogen-Charakteristik
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Wenn Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) verwendet

werden, mussen sie

1. den Anforderungen von DIN EN 62606 (VDE 0665-10) entsprechen

und

2. am Anfang des zu schutzenden Stromkreises installiert werden.

DIN EN 62606
(VDE 0665-10)

O
=

vom

jes inter
flhrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der vD E
i n

er oben ange
,elz Elektrotechnik + Automaticn” bekanni gegeben wordel

DEUTSCHE NORM August 2014
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022, Sie st nach
D E- i unte

Vervielfaltigung — auch fiir innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet.

ICS 29.120.50

Allgemeine Anforderungen an FehIerIichtbogen—Schutzeinrich!ungen
(IEC 62606:2013, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 62606:2013

General requirements for arc fault detection devices

(IEC 62806:2013, modified);

German version EN 62606:2013

Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d’'arcs

(CEI 62606:2013, modifiée);
Version allemande EN 62606:2013



DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 JVEH 9'
»— Schutz gegen thermische Auswirkungen®

DEUTSCHE NORM Februar 20186

DIN VDE 0100-420
(VDE 0100-420)

O
P

| Anwendungsbeginn fur

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach d iese Norm ist

Durchfilhrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E

etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden 20 1 6-02 -0 1 .

Vervielfaltigung — auch fiir innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet.
ICS 29.120.50; 91.140.50 Ersatz fiir
o Fiir DIN VDE 0100-420
Siehe Anwendungsheginn (VDE 01 00-420):2013-02
besteht eine

Errichten von Niederspannungsanlagen — UbergangSfriSt bIS
Teil 4-42: SchutzmaBRnahmen —
Schutz gegen thermische Auswirkungen 201 7-1 2-1 8

(IEC 60364;4-42:2010, modifiziert + A1:2014);
Deutsche Ubernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015

14.06.2016 - 50 -



DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 JVEH ’9'
»— Schutz gegen thermische Auswirkungen®

Eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)
ist dazu vorgesehen,

» die Auswirkungen von Lichtbogen zu reduzieren,
indem

a) ein Lichtbogen erkannt und
b) eine Abschaltung des Stromkreises eingeleitet
wird.



DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 ZVEH ’9'
»— Schutz gegen thermische Auswirkungen

Besondere MaBnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von
Lichtbogen in Endstromkreisen sind wie folgt zu berucksichtigen:

a) Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) sind vorzusehen in
einphasigen Wechselspannungssystemen mit einem Betriebsstrom
nicht groRer als 16 A:

— in Schlaf- oder Aufenthaltsraumen von Heimen oder Tages-
einrichtungen fur Kinder, behinderte oder alte Menschen
(z. B. Kindertagesstatten, Seniorenheime);

- in Schlaf- oder Aufenthaltsraumen von barrierefreien Wohnungen
nach DIN 18040-2

— in Raumen oder Orten

e mit einem Feuerrisiko durch verarbeitete oder gelagerte
Materialien,

e mit brennbaren Baustoffen,

e mit Gefahrdungen fur unersetzbare Guter.




DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 ZVEH ’9'
»— Schutz gegen thermische Auswirkungen

b) In einphasigen Wechselspannungssystemen mit einem
Betriebsstrom nicht groBer als 16 A wird der Einsatz von
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) empfohlen fur:

— Raume mit Schlafgelegenheiten;
— Raume oder Orte mit Feuer verbreitenden Strukturen.

ANMERKUNG Auch fur Endstromkreise, die uber Steckdosen
Verbrauchsgerate mit hoher Anschlussleistung z. B.

v Waschmaschine,
v'Trockner,
v'Geschirrspiiler versorgen,

ist eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) aus
Brandschutzgrunden zu empfehlen.




Schiden durch Uberschwemmungen
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VDE-Ausschuss ,,Sicherheits- und Unfallforschung” V D E

Empfehlungen zur Sicherheit elektrischer Anlagen bei Hochwasser
fur Eigentumer und Mieter von Wohn- und Geschaftsraumen

Da eine Zunahme der Haufigkeit von extremen Hochwassersituationen nicht ausgeschlossen werden
kann, hat sich der VDE-Ausschuss ,Sicherheits- und Unfallforschung” mit der Frage befasst, durch
welche MalRnahmen die Sicherheit elektrischer Anlagen auch bei extremen Hochwasser gewahrleistet

werden kann.

Um die Gefahrdung von Personen durch elektrische Kérperdurchstrémung aber auch um unnétige
Abschaltungen von Stromversorgungen zu vermeiden, kénnen durch die Eigentimer und Mieter von
Wohn- und Geschaftsraumen die folgenden MalRnahmen durchgefihrt bzw. veranlasst werden:

MaRnahmen nach dem Hochwasser zur raschen Wiederversorgung

Vor dem Wiedereinschalten der Stromkreise ist unbedingt durch einen zugelassenen Elektroinstalla-
teur die Anlage zu prifen, da nur dieser die sich mdglicherweise ergebende Personengefahrdung,
z.B. durch spannungsfiihrende feuchte Tapeten, durch feuchte Armaturen oder durch die Unwirksam-
keit von SchutzmalRnahmen gegen elektrischen Schlag einschatzen kann. In Stromkreisen mit intak-
tem Fehlerstromschutzschalter (RCD fur 30 mA) werden Gefahrdungen durch automatische Abschal-
tung verhindert. Das einwandfreie Funktionieren des Fehlerstromschutzschalters muss mit der Prif-
taste geprift werden.

Fur das gefahrlose Zuschalten bis zum Hausanschlusskasten und Zahler ist der Stromversorger ver-
antwortlich.

14.06.2016 -55-
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Ende des Vortrages
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Herzlichen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Burkhard Schulze
Geschw. Scholl Str. 27
39359 Calvorde
Tel.: 039051 / 96510
Fax: 039051 / 96511
www.zveh.de
b.schulze-zveh@t-online.de
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