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Neue VDE 0105-100 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen*“:2015-10

« Sachinhalte der deutschen Ausgabe der europaischen
Norm EN 50110-1 + zusatzliche deutsche Festlegungen.
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DIN VDE 0105-100

« Zusatzlichen Festlegungen wurden .
aufgrund laufend gewonnener
Erfahrungen, z. B. zum Betrieb
von Gleichspannungsanlagen
eingearbeitet.

O
=
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* Gleichzeitig sind dabei auch notwendige
redaktionelle Berichtigungen zu den
Sachinhalten der Norm DIN EN 50110-1
(VDE 0105-1):2014-02 eingeflossen.

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK 07.06.2016 Seite 2

Neue VDE 0105-100 — Hans-Peter Steimel, BG ETEM




Y BG ETEM

3.2.1 Anlagenbetreiber
Person mit der Gesamtverantwortung fur den sicheren Betrieb
der elektrischen Anlage, die Regeln und Randbedingungen der
Organisation vorgibt.

ANMERKUNG 1 zum Begriff:

Diese Person kann der Eigentumer,
Unternehmer, Besitzer oder eine benannte
Person sein, die die Unternehmerpflichten

wahrnimmt.

ANMERKUNG 2 zum Begriff:
Erforderlichenfalls konnen einige mit dieser
Verantwortung einhergehende
Verpflichtungen auf andere Personen
ubertragen werden. Bei umfangreichen
oder komplexen Anlagen kann diese
Zustandigkeit auch fur Teilanlagen
ubertragen sein (siehe auch 4.3).
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3.2.2 Anlagenverantwortlicher - b)

T T T S S IS e S R S ey ! eine Person,
die beauftragt ist,
wahrend der
Durchfuhrung von
Arbeiten die
unmittelbare
Verantwortung far
den sicheren Betrieb
der elektrischen
g, Moo Anlage zu tragen.

des Anlagenbetreibers
(7 Tage / 24 Stunden)

z. B. Unterverteilung oder Produktionslinie

e . /

Anlagenverantwortung

(Bereich definiert durch die VD Arbeitsverantwortung
unterbrochene Linie) ¢ ¥ dokumentiert

dokumentiert

|
|
I
! Teil einer elektrischen Anlage
I
1
I
|
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3.2.3 Arbeitsverantwortlicher - C)

eine Person,

die beauftragt ist,

z. B. Unterverteilung oder Produktionslinie

_____ /

]
|
I
I Teil einer elektrischen Anlage
I
|
|
|

die unmittelbare

Verantwortung fur die

Durchfihrung der

Anlagenverantwortung
(Bereich definiert durch die Arbeitsverantwortung 1
unterbrochene Linie) Qo V’D dokumentiert Arbe It a n d e r
dokumentiert e T
Arbeitsstelle zu
Verantwortung
Aa) des Anlagenbetreibers
(7 Tage / 24 Stunden) trag e n

ANMERKUNG 1 zum Begriff:
Erforderlichenfalls kdnnen einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf
andere Personen Ubertragen werden (siehe auch 4.3).
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Arbeitsorganisation | ‘ ‘ |’

3.4.9 Durchfuhrungserlaubnis
Genehmigung, die geplante Arbeit durchzufihren

(schriftliche oder mundliche eindeutige Anweisung)
Anlagenverantwortlicher == Arbeitsverantwortlichen

3.4.10 Freigabe zur Arbeit

Anweisung an der Arbeitsstelle an die Mitarbeiter
des Arbeitsteams, die Arbeit zu beginnen, nachdem
alle SicherheitsmafBRnahmen durchgefuhrt wurden.
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3.4.101 Bedienen !

ist Teil des Betriebes und umfasst das bei bestimmungsgemaliem
Gebrauch gefahrlose Beobachten, Steuern, Regeln und Schalten

von elektrischen Anlagen r oo ale |
NieNAr Mie

3.4.102 Aufsichtfithrung w

Standige Uberwachung der erforderlichen SicherheitsmaRnahmen

bei der Durchfuhrung der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Der

Aufsichtfihrende darf selbst Arbeiten durchfuhren, die ihn in der
AusUbung der Aufsicht nicht beeintrachtigen

3.4.103 Beaufsichtigen
Standige ausschliel3liche Ausubung der Aufsicht. Keine weiteren
Tatigkeiten vom Beaufsichtigenden erlaubit.
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4.2 Personal
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4.3 Organisation

Jede elektrische Anlage, an der gearbeitet wird, muss unter
der Verantwortung eines stehen.

Der

vergibt fur diesen Teil der
Anlage die

Durchfuhrungserlaubnis
an den

Arbeitsverantwortlichen
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4.4 Kommunikation (Informationsubermittiung)

Die Freigabe zur Arbeit bzw. das Wiedereinschalten nach
beendeter Arbeit darf nicht auf Grund von Zeichengebung
oder vorher getroffener Zeitabsprache erfolgen.

* Verschiedene Sprachen
-> Sprache festlegen
 sichere Kommunikation

mit allen jewelils
relevanten Beteiligten
sicherstellen

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK 07.06.2016 Seite 10

Neue VDE 0105-100 — Hans-Peter Steimel, BG ETEM




Y BG ETEM

5.2.101 Schalthandlungen in Anlagen die keinen

Storlichtbogenschutz gewahren

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK

& BG ETEM
Bei der Schalthandlung darf
nur der/die Schaltende anwesend
sein! i

Der/ die Schaltende muss durch
geeignete Mallhahmen,

z. B. PSA geschutzt werden.
Die TOP-Maxime ist zu beachten.

Kein Verweis mehr auf den Schaltablauf in Hochspannungsanlagen,
da die Frist zur Umrlstung aus Anhang 1 der Durchfuhrungs-
anweisungen zur DGUV Vorschrift 3 mit dem Datum 10-2000

abgelaufen ist!
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5.3.101 ,,Ordnungsgemafer Zustand” \

Eine el. Anlage ist gemal dieser Norm in ordnungsgemalem Zustand,
wenn sie ...
e zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den Errichtungsnormen entsprochen
hat und bei der Wiederkehrenden Prufung keine sicherheitsrelevanten
Mangel festgestellt werden. Dazu gehort auch, dass bei zwischenzeitlich
geanderten Umgebungs-und Betriebsbedingungen entsprechende
Anpassungen vorgenommen wurden
oder

» Dbei der Wiederholungsprufung den aktuellen Errichtungsnormen
entspricht

Ein sicherheitsrelevanter Mangel kann sich aufgrund von Alterung,
Abnutzung, Betriebs- und Umgebungsbedingungen etc. ergeben
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6.1.1 (Arbeitsmethoden) Allgemeine Anforderungen |

 Die Durchfuhrungserlaubnis muss im Falle einer Unterbrechung
der Arbeiten, mit Ausnahme von kurzen Pausen, bei denen die
Arbeitsstelle nicht verlassen wird,
erneut erteilt werden.

In Deutschland klargestellt

» der Ablauf der Wiederaufnahme
der Arbeiten muss vor Beginn der
Arbeiten festgelegt werden.
Insbesondere wenn von der
Arbeitsstelle keine EuK zu
sehen ist.
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6.1.1 (Arbeitsmethoden) Allgemeine Anforderungen I

» Der Arbeitsverantwortliche hat sich vor Wiederaufnahme der Arbeit
vom Fortbestand der getroffenen
SchutzmalBnahmen zu lUberzeugen.
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6.2.3 Gegen Wiedereinschalten sichern

Alt:
6.2.2 9
Alle Schaltgerate, mit denen die Arbeitsstelle
freigeschaltet worden ist, missen gegen
NS

Wiedereinschalten gesichert werden,...

Neu
6.2.3

Alle Schaltgerate, mit denen die Arbeitsstelle unter Spannung
gesetzt werden kann, mussen gegen Wiedereinschalten gesichert
werden, ...
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6.2.7 Freigabe zur Arbeit

Die Durchfuhrungserlaubnis des Anlagenverantwortlichen ist eine
notwendige Voraussetzung.

Wy BG ETEM

Die Freigabe zur Arbeit

darf nur Vom :iiiu;:menenan reileitungen

und erst nach Durchfuhrung der

A (oel der 1. und 5. Sicherhelisregel) gegen slekiischen Schiag T Stixfichibogen

Funf Sicherheitsregeln erteilt werden.

12| Fraigeschaliet wig: NH-Sichenungen  — Ampere wo:  Trafosiation Nr
er

Zur Vermeidung von Missverstandnissen e
sollten fiir Arbeiten an Hochspannungsanlagen | 5 =5 ==
Einzelheiten uber Freischaltungen und S SRR
Erdungen in der Regel schriftlich festgelegt EE——— e —
werden.

Nicht nur in der Hochspannung!
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Funf Sicherheitsregeln - 11 Checklisten
EVU - Industrie — Elektrohandwerk (Niederspannung)

DHs PINT Skcharhelersoein
w BG ETEM 3| spannungs- Zwelpciiger Spanrungsonifer HerstellenTyp
Energie Textil Elektro Trelhait allpolig
Medienerzeugnisse Wmmm

Ayzschaitetelis |

et mach
EVU — Arbeiten an Kabeln Fretzcriaden an der
in der Niederspannung Aumzchatsisie 2)
Arbeitshilife Checkliste

Zwelpoiiger Spannungsprifer HerstallenTyp

AarbeiisstellslArbeitsort:
Anlagenverantworiichear:

PSA (bed der 1. und 5. Sicherheitsregel) gegen ek
Untarschinft

mr Sicherneitarsgein
ng durchsiolan und dann mit

12| Freigeschaltet wile: MH-Siche
an der PiH-Lastsc zatalls
Ausschaltstedls 1 Leisungss e mnu-mgm O

Zusatziich Im HAK (wegen dezentraler Einspeisung. z B. PV-Aniage, BHKW) O L EuK-Gamitur in di "é"r .
Ausschaitstela 1 O
15 | Freigsscnatst wie: MH-Sichenungen Ampers wo:  Kabevertellerschiank N kurzpsschilosasn =
== MH-Lastschaieists _____ Ampers nng == an Aussthaitstste 2 [
AmEachastainng Lelstungsschaiter ______ Ampers nm-mrt_f - Micht geerdet und kurzgeschicesen, well
Kompakistation Nr.
mng
e e R s | Benachbaris, Benutzt wurden: Isollerende Tocher T Iscilerende Formisle T
| g Vomangeschioss an [Lelshungs-jSchalter singehangt und abgeschiossen 1 senfar &manname Kalns Ahfeckunn anashracnt well Fréfeminn 7 kalhrheren Tallan Mitar
Wisder Sonid S vesboten™ angehangt O gekient [ magnetisch 1
pealchart an der
Ausachaltztells 1 - -
.
= | Gegen Vomangeschioss an (Lelstungs-iScnalter at und ssen O PraXIShIIfen PL 051 - 061 3
Scnik angenangt O gekient [ magnetisch I

i zukunftige Bezeichnung: S136 -146
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Gefahrenzone - Tabelle 101 - erganzt um die Gleichspannung

Tabelle 101 - Gefahrenzone

Netz-
Nennwechselspannuing
v, (Effektivwert)

Héchste Spannung der Anlage
(DIN EN 61836-1 (VDE 0101-1)
v,

KV

Bemessungs-Blitz- oder

Auere Grenze der

T, oder T,

B (Abstand in Luft)

mm

Kaine Berihrung

NS

3 36 a0 60" 120"

5 72 80 o0 120° Gleichspannung

10 12 75 120" 150"

15 175 o5 160 kV

20 24 125 220

30 36 170 320 =15 i Keine Beruhrung
36 415 200 380°

45 52 250 480 150 - 2100
) 725 325 630

70 825 380 750° 200 _ 2400
110 123 550 1100

320 e 3400

132 145 850 1300
150 170 750 1500 400 _ 4100
220 245 1050 2 100
275 300 850 2400 550 _ 6 400

950/1 050

280043 400

1175

4100

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK

Werte D_ sind bis zur Netz-Nennwechselspannung 275kV fur die hdchste Bemessungs-BlitzstoBspannung und fur

Nennspannungen gréBer 275 kV mit einer Ausnahme nach der héchsten Bemessungs-SchaltstoBspannung angegeben (siehe
DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1), Tabelle 1 oder Tabelle 2; weitere Werte fiir niedrigere Bemessungs-Stof8spannungen kénnen
diesen Tabellen entnommen werden).

Bei den Spannungen 3 kV, 6 kV und 10 kV werden Werte D, fir Innenraumanlagen (kleinerer Wert) und Freiluftanlagen (gré3erer
Wert) unterschieden.

Diese, der jeweiligen héchsten Spannung zugeordneten, Werte D, sind in DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) enthalten, werden aber
als Anlagenwerte international nicht bevorzugt.

Fir die Netz-Nennwechselspannung 380 kV werden zwei Werte fir D, angegeben, da in Deutschland betriebene Anlagen fur
Bemessungs-SchaltstoBspannungen von 950 kV oder 1 050 kV errichtet wurden. Welcher Wert jeweils anzunehmen ist, muss mit
dem Anlagenbetreiber abgestimmt werden.

Fir Gleichspannungen uber 275 kV kann von den Werten D, in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber in Anlehnung an
IEC/TS 61936-2:2015 abgewichen werden.

Zwischenwerte D,_fir Gleichspannung kénnen durch Interpolation bestimmt werden.
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6.4.3 Schutz durch Abstand und Aufsichtfuhrung
(Schutzabstande)

, .
Bis DC 275 kV ,ﬁ%x
gleiche Werte wie die der TR
Wechselspannungswerte (Betrag) nach - ﬁ %;;@z-

Tabelle 102

— 1% WX
2

Uber DC 275 kV
D, oc aus Tabelle 101 oder den vom Anlagenbetreiber festgelegten
Werten gemaR FuRnote e) zu Tabelle 101 zuzuglich 1 m

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK
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6.4.4 Bauarbeiten und sonstige nichtelektrotechnische
Arbeiten (Schutzabstande D,)

Bis DC 275 kV

gleiche Werte wie die der
Wechselspannungswerte (Betrag) nach
Tabelle 103

Schutz-
abstand

Uber DC 275 kV =
D, ,c aus Tabelle 101 oder den vom Anlagenbetreiber festgelegten
Werten gemaR FuRnote e) zu Tabelle 101 zuzuglich 2 m
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Neue VDE 0105-100 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen*“:2015-10

DEUTSCHE NORM Oktober 2015
DIN VDE 0105-100
(VDE 0105-100) DIN
Diesz Norm it zugieich e VDE-Bscimmung i= Sihre vor VDE 0022. Sie Izt rach
;mmmnmmmmnm VDE
Vervielfiltigung — auch fir i iebli Zwecke — nicht
ICS 20.240.01 Ersatz fiir
DIN VDE 0105-100

(VDE D10£-100):2008-10
Sighe Anwendungsbeginn

Betrieb von elektrischen Anlagen —
Teil 100: Allgemeine Festlegungen

Operation of electrical nstallations —
Part 100: General requirements

el 3
Partie 100 Régles générales

Erlautarungan
wDW#WWGE‘Iw

.
’ i lnl iS5 D

‘Gesamtumiang 67 Seiten
DHE Deutsche Kommissi i & ik in DIM und VDE
NN Comrihes madi For Vorrramg & v VOE
Jude e il Batn, ind VEE-Vert b 1285
o VI, Fravhtor wm Man, gestati

Einzabvarkan such durch Beuth Verlag GetH, 10772 Barie
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Was hat sich geandert?

Eine Gegenuberstellung der
DIN VDE 0105-100
von 10/2009

zur

Ausgabe von 10/2015
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Praxis

DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100)
Gegenliberstellung der Fassungen
Oktober 2009 und Oktober 2015

07.06.2016 Seite 22




Y BG ETEM

DGUV Information 203-033 ,,Ausastarbeiten...

@ SVLFG & DGUV

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
S pitzenverband

203-033
DGUV Information 203-033

Ausidstarbeiten in der Ndhe
elektrischer Freileitungen

Mai 2016

18. Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK
Neue VDE 0105-100 — Hans-Peter Steimel, BG ETEM

07.06.2016 Seite 23




Y BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Vielen Dank fur lhre Arbeitsschutz
Aufmerksamkeit! schiitzt nicht

vor Arbeit

Hans-Peter Steimel
BG ETEM, Koln
Tel.: 0221 3778 6176
e-mail: steimel.hans-peter@bgetem.de




