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Maschinen, Anlagen, Gerate und Werkzeuge - jedes Unternehmen verfligt Uber eine mehr
oder minder grof3e Menge dieser Arbeitsmittel, die z. B. bei produzierenden Unternehmen
unmittelbar zur Herstellung vielfaltiger Produkte zum Einsatz kommt. Dabei hangen die Be-
schaffenheitsanforderungen an Arbeitsmittel direkt von der Art des Arbeitsmittels sowie vom
Zeitpunkt seines erstmaligen Bereitstellens ab. Mit der ersten Novellierung der Betriebssi-
cherheitsverordnung’ wurde insbesondere durch diverse Veréffentlichungen der Eindruck
erweckt, produktspezifische Anforderungen der Verordnung gelten unabhangig vom Alter
des Arbeitsmittels. Hierdurch mussten alle Arbeitsmittel einem einheitlichen Ausristungska-
talog entsprechen sowie in direkt vergleichbarer Art und Weise betrieben werden.

Eines sei vorweg angemerkt: Weder gelten fiir alle Arbeitsmittel, ungeachtet ihres Alters, die
gleichen aktuellen Anforderungen des Jahres 2015, noch kann der im Einzelfall so ,verfihre-
risch” klingende Bestandsschutz pauschal in Anspruch genommen werden.

Um welches Arbeitsmittel handelt es sich? Mit dieser ersten Frage ist prazise einzugren-
zen, welche Rechtsvorschriften ggf. flr die Bau- und Ausristungsanforderungen des einzel-
nen Produkts heranzuziehen sind. Wahrend als Grundlage des Bereitstellens, Ausstellens
und erstmaligen Verwendens beliebiger Produkte das Produktsicherheitsgesetz’ zu beach-
ten ist, gelten flir einzelne Arten von Arbeitsmitteln diverse Verordnungen zum Produktsi-
cherheitsgesetz, die jeweils nationale Umsetzungen der entsprechenden europaischen Bin-
nenmarktrichtlinien darstellen.

Diese Binnenmarktrichtlinien gewahrleisten inhaltsgleiche Anforderungen an die Beschaffen-
heit von Arbeitsmitteln in der Europaischen Union und bieten hiermit eine einheitliche
Rechtsgrundlage flir den Kauf und Verkauf von Produkten in den Mitgliedsstaaten.

Die Anforderungen an aktuell bereitgestellte Arbeitsmittel stellen sich eindeutig dar - gene-
rell sind die Vorgaben der Binnenmarktrichtlinien zu bericksichtigen. Bei der Vielzahl aller
Arbeitsmittel in Unternehmen handelt es sich jedoch nicht um aktuelle Produkte - die Ma-
schinen oder Anlagen sind vielmehr bereits seit Jahren oder durchaus auch bereits seit
Jahrzehnten in Betrieb und werden voraussichtlich auch fur weitere Jahre ihre betriebliche
Aufgabe erflillen.

Somit stellt sich die Frage: ,Welche Rechtsvorschriften sind zur Beurteilung fir ,altere Ar-
beitsmittel“ heranzuziehen. Ist ein unveranderter weiterer Betrieb zuldssig oder sind Anpas-
sungsmafnahmen mit Blick auf den Stand der Technik erforderlich? Einen ersten Uberblick
bietet die nachfolgende Abbildung, in der die Anforderungen an Arbeitsmittel nach unter-
schiedlichem Produktalter und mdglichen UmbaumalRnahmen differenziert betrachtet wer-
den. So gelten z. B. fir neue, wesentlich veranderte sowie Eigenbaumaschinen die Anforde-
rungen der aktuellen Maschinenrichtlinie - harmonisierte Normen® zur Sicherheit von Ma-
schinen sollten ebenfalls in der jeweils aktuellen Fassung Bertcksichtigung finden.

! Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicher-
heitsverordnung - BetrSichV vom 3. Februar 2015 (BGBI. | S. 49)

2 Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)
vom 8. November 2011 (BGBI. | S. 2178, 2179; 20121 S. 131

® Harmonisierte Normen sind europaische Normen flr Produkte, die im Auftrag der Europaischen Kommission
durch die europaischen Normungsorganisationen erarbeitet werden. Mit Veroffentlichung einer Norm im Amts-
blatt der Europaischen Union erhalt sie den Status einer Harmonisierten Norm. Mit Anwendung dieser Normen
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Haufig entsprechen die SchutzmalRnahmen in Betrieb befindlicher Arbeitsmittel nicht dem
aktuellen Stand der Technik, da zum Zeitpunkt des erstmaligen Bereitstellens der Produkte
in der Regel abweichende Anforderungen im Regelwerk verankert waren. Zwangslaufig stellt
sich die Frage, in welchem Umfang eine Nachriistung bestehender betrieblicher Einrichtun-
gen erforderlich ist oder unter welchen Umstanden der unveranderte Weiterbetrieb der Ar-
beitsmittel vertretbar erscheint.

In Ergénzung der Anforderung zur Realisierung des Standes der Technik fordert die Be-
triebssicherheitsverordnung die Einhaltung ihrer eigenen Normtextanforderungen unter

bei der Herstellung von Maschinen, gelten die von den Normen erfassten Aspekte der Maschinenrichtlinie
gleichzeitig als erfullt. In diesem Sinne besitzen harmonisierte Normen einen Richtlinien ausfillenden Charak-
ter.

* Siehe §2 Abs. 10 BetrSichV ,Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MalBnhahme oder Vorgehensweise zum Schutz
der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschéftigten oder anderer Personen gesichert erscheinen lasst. Bei der
Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.*
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gleichzeitiger Beriicksichtigung der Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS)®. Mit
der Einhaltung der TRBS gelten die entsprechenden Anforderungen der Verordnung als er-
fullt sind. Gleichzeitig ist eine Abweichung der betrieblichen sicherheits- und verhaltenstech-
nischen MaRnahmen von speziellen TRBS-L6osungen gestattet, sofern hiermit der Arbeits-
und Gesundheitsschutz der Beschaftigten gewahrleistet ist.

Die neue Betriebssicherheitsverordnung von 2015 ermdglicht somit auch weiterhin den Be-
trieb alterer, z. T. schon langfristig im Betrieb befindlicher Arbeitsmittel, vorausgesetzt, die im
Einzelfall vorliegenden sicherheitstechnischen Einrichtungen und getroffenen Betriebsmal}-
nahmen bieten einen ausreichenden Schutz fir die Beschaftigten.

Erganzend muss sich der Arbeitgeber die Frage nach einer méglichen Anpassung seiner
Arbeitsmittel an den Stand der Technik stellen. Eine Hilfestellung bietet an dieser Stelle die
Bekanntmachung BekBS 1114°. Eine mégliche Anpassung einer Maschine an den Stand der
Technik setzt eine Uberpriifung der vorliegenden sicherheits- und verwendungstechnischen
Malnahmen voraus.

Die weitere Vorgehensweise
ist in der folgenden Abbildung

. S 9 an g
systematisch dargestellt. Ad der Techniin
Stellt sich eine MaBnahmen- [bestehende Mafnahmen zur sicheren AM-Verwendung iberpriifen
anpassung als erforderlich
heraus, sind in einem ersten alinahmen- _—

X | L . anpassungzur AM- >
Schritt die Mdglichkeiten zu Sichelig)
einer technischen Realisie- ja
rung weltergehendgr Schutz- {echrisahe: ja (—‘%agﬂ?ﬁgﬂen
maflnahmen zu eruieren. mogiic urchfihren | v
. ) nein B e /M[@sche”_
Erganzend ist zu bewerten, 5 atnanmeRglsy
ob die getroffenen techni- organi- :
.. . satorische u./od. MaRnahmen
schen Maflnahmen fir sich personerocZOli durchfuhren —
ein ausreichendes Schutzni- mogi il
veau fur die Beschéftigten ren . AM mit veranderten AM unverandert
aulser betriep ne alshahmen weiterverwenaen weiterverwendael
[ AM auer Betrieb nehmenly Manah t d t den |

gewahrleisten koénnen. Ist

dies gegeben, dirfen die Ar- o . }
. . . . Mdglicher Ablauf der Uberpriifung und Anpassung von Ma3nahmen zur
beitsmittel mit den verander-  sicherheit von Arbeitsmitteln im Sinne BekBS1114

ten und/oder erganzten tech-

nischen SchutzmaBnahmen weiter verwendet werden. Reicht die Anderung oder Ergénzung
technischer Schutzmalnahmen fur einen ausreichenden Schutz der Beschéaftigten nicht aus,
sind erganzende organisatorische und personenbezogene MalRnahmen zu ergreifen. Nur
wenn durch diese ergdnzenden MalRnahmen kein ausreichendes Schutzniveau erreicht wer-
den kann, ist das Arbeitsmittel aufl3er Betrieb zu nehmen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bereits in Betrieb befindliche Arbeitsmittel nach der
Betriebssicherheitsverordnung keiner pauschalen Umrlstung auf den Stand der Technik
bedtrfen, gleichzeitig jedoch auch kein Anspruch auf einen Bestandsschutz besteht. Es ist
vielmehr in Einzelfallprifungen zu beurteilen, ob ein Umrustungsbedarf angezeigt und mit
welcher Konstellation aus technischen, organisatorischen und persénlichen Ma3nahmen die
Nachrustung zum Schutz der Beschéftigten Erfolg versprechend ist.

® Das gesamte TRBS-Regelwerk kann z. B. abgerufen werden unter: www.baua.de/de/Themen-von-A-
Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ TRBS/TRBS_content.html

® siehe Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit ,Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln“ (BekBS 1114); Marz 2015 - GMBI 2015 S. 331 [Nr. 17/18]
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