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Grundlagen

Festlegungen der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA):

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und
Bewertung relevanter Gefahrdungen der Beschaftigten mit dem
Ziel, die erforderlichen Malinahmen fur Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit festzulegen.

Sie betrachtet alle voraussehbaren Tatigkeiten und Arbeitsablaufe
in Betrieben, auch z. B. Wartung, Instandhaltung oder Reparatur.
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Grundlagen

Mindestforderungen Dokumentation gem. GDA:

- Beurteilung der Gefahrdungen

- Festlegung konkreter Arbeitsschutzmalinahmen
einschl. Terminen und Verantwortlichen

- Durchfiihrung der MaRnahmen und Uberpriifung der
Wirksamkeit

- Datum der Erstellung/Aktualisierung

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 5
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Grundlagen
7 1
Dokumentieren Arbeitsbereiche
und und Tatigkeiten
Fortschreiben erfassen
< 4
Gefahrdungs-
6 -
Wirksamkeit beurteilung v
uberprufen
3
‘ -
Gefahrdungen
5 beurteilen
MaBna'l.wmen v 4 A
durchflhren
v Schutzmallnahmen
festlegen
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= Bewertung und Risikoeinschatzung
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Grundlagen / Gefahrdungen beurteilen, MaBnahmen festlegen

Risiko bewertet

Tech. Regelwerk,
durch Experten /

DGUV Regeln, DGUV Infos,

L.

gesicherte — .
arbeitswissenschaftliche Arbeﬂ:s'
Silennilzt wissenschaftler

L Normen, Best Practice,
Erfahrungswerte,

Expertenmeinung
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Risikoeinschatzung - notwendig und hilfreich ?

Y BG ETEM

Risikomatrix (Verfahren nach Nohl) Ampelmodell
Mogliche
Schadens- . .
schwere Leichte Mittelschwere Schwere Méglicher hoch
Verletzungen | Verletzungen | Verletzungen Tod
Wahrschein- oder oder oder Katas‘:rc,a he
lichkeit des Erkrankungen | Erkrankungen | Erkrankungen P
Wirksamwerdens .
der Gefiahrdung mittel
Sehr gering 1 2 4
Gering 2
Mittel 3 niedrig
Hoch 4
MaRzahl Risiko Beschreibung
1-2 gering Risiko akzeptabel
3-4 signifikant Reduzierung des Risikos notwendig
5-7 hoch Risikoreduzierung dringend erforderlich

Ausbildung zur Fachkraft fur Arbeitssicherheit — P12/F-09

Gefahrdungsbeurteilung
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Beispiel zur Risikoeinschatzung /Fertigung Messsonden

Gefahrdungsfaktor n.z. | Bewertung Risiko | MaBRnahmen Ver. | Erl.

w S

Mechanische Gefahrdungen

1.1 Ungeschutzt bewegte 1 2 2 (t) Notausschalter ok
Teile

Elektrische Gefahrdungen

2.1 Elekt. 1 3 3 Prafung BGV A3 ok
Korperdurchstromung Reparatur durch EF

Brand und Ex — Gefa..

4 1 | Brandgefahrdung 1 2 2 Feuerloscher, Absaugung, ok
Wartung Wascher,
Betriebsanweisung vor Ort
Explosionsgefahrdung ... 1 3 3 Feuerloscher, Absaugung, ok
Wartung Wascher,

Betriebsanweisung vor Ort
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Beispiel zur Risikoeinschatzung / Schweillkabine

Oldus: £nassung ok,

Arbeitsbéréiéﬁ Schlosserei F1
Tatigkeit SchweiB- Vorbereitung/ Nachbereitung

Seite 8

y il -
Realisierung Wirk:
- e MaBnahmen
Nr. Genaue Beschreibung der g?tl:;z:r:l:t:n Arbeitsmittel, Menschen, Risiko * (technisch-organi satorisch-persdnlich); ol i
Kommentare zu reslisierten MaBnahmen: [ __ ST o | ow
Zustandig W
6.1 Gesundheitsschadigende Wirkung von Gasen, Dampfen, Aerosolen,
Stauben, flissigen und festen Stoffen (Einsatzstoffe, Zwischen-, End-
und Zerselzunsproduk!e) /\
6.1.1 Einatmen
Beim SchweiBen bzw. Polieren kénnen gefahrliche Rauch hoch Alle SchweiBarbeitsplatze sind mit Absauganlagen erledigt bishe
und Staube entstehen. ajisgestattet. beu
etzte Messung von SchweiBrauchen allgemein, Nickel und P
\\/ Chrom Verbindungen in 2004, MeBergebnis betrug 27% des
Grenzwertes bei ordnungsgeméaBer Nutzung der
Absauganlage.
Auf die Verwendung der Absaugeinrichtung ist zu achten!!
o V.
\\ “\_
Neue Messungen fiir 2014 einplanen. / 31.12.2014 bisher
¢ beurt
[
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* Umsetzungsstand in den Betrieben
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Umsetzungsstand Gefahrdungsbeurteilung in Deutschland

Jahr der Befragung/
Quelle Uberpriifung umgesetzt
Untersuchungen
verschiedener 2003-2007 36% -65%
Arbeitsschutzbehorden
BIBB/BAuUA 2005/2006.
Erwerbstatigenbefragung 2005/2006 36%
(ca.15000)
WSI-Befragung o
Betriebsrate (ca. 1.700) 2008/2009 56%
BAUA Sczesny et. al.:
Inhaber/innen von Betrieben 2010 38%
bis 50 (ca. 1000)

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 13
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Y BG ETEM

Umsetzung Gefahrdungsbeurteilung BG ETEM
BetriebsgroRe 0 -10 Versicherte

B GB Umsetzung bis zum

31.12.2012

42,9%

B GB Umsetzung vom

01.01.2013-01.11.2015

GB angemessen GB nicht GB nicht Alleinunternehmer
durchgefiihrt angemessen durchgefiihrt
durchgefiihrt
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Umsetzung Gefahrdungsbeurteilung BG ETEM
BetriebsgroRe 11 - 50 Versicherte

100%

90%

80%

70%

B GB Umsetzung bis zum
60% 31.12.2012

50% 45,5%

B GB Umsetzung vom
01.01.2013-01.11.2015

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

GB angemessen GB nicht angemessen GB nicht durchgefiihrt
durchgefiihrt durchgefiihrt
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Umsetzung Gefahrdungsbeurteilung BetriebsgroRe
51 - 250 Versicherte

100%

90%

80%

70% 65,6% B GB Umsetzung bis zum

cor | 31.12.2012

0, .
50% B GB Umsetzung vom

01.01.2013-01.11.2015

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

GB angemessen GB nicht angemessen GB nicht durchgefiihrt
durchgefiihrt durchgefiihrt
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Umsetzung Gefahrdungsbeurteilung BetriebsgrofRe
251 - 500 Versicherte

100%

90%

80%

70% -
B GB Umsetzung bis zum
31.12.2012

60% -

50% -
B GB Umsetzung vom
01.01.2013-01.11.2015

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

GB angemessen GB nicht angemessen GB nicht durchgefiihrt
durchgefiihrt durchgefiihrt
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Umsetzung Gefahrdungsbeurteilung BG ETEM
Gesamt bezogen auf betreute Versicherte

100%

90%

80%

70,1%

70% -

60% -
B GB Umsetzung bis zum
31.12.2012

50% -

40% -

B GB Umsetzung vom
01.01.2013-01.11.2015

30% -

20% -

10% -

0% -
GB angemessen GB nicht angemessen GB nicht durchgefiihrt
durchgefiihrt durchgefiihrt
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Softwareangebot Zielgruppe

Praxisgerechte Losungen kleine bis mittlere Unternehmen
ohne Intranet / netzwerkfahig

Neu mittlere bis groRe Unternehmen
Intranet Praventionswerkzeuge mit Intranet

Erganzende Gefahrdungsbeurteilung Unternehmen der PV-
Photovoltaik Montage/Instandhaltung

App Montage- und

Erganzende Gefahrdungsbeurteilung fur Installationsunternehmen

Bau - und Montagestellen

Die Software ist fur Unternehmen, die bei der BG ETEM versichert
sind, kostenlos

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 20




Softwareangebote

PRAXISGERECHTE ]

LOSUNGEN

Gefahrdungsbeurteilung

Y BG ETEM

¥ BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Praxisgerechte Losungen

Hilfen fiir betriebsspezifische Gefédhrdungsbeurteilungen
Version 4.2.0

14.06.2016 Seite 21
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Softwareangebote

Praxisgerechte Losungen bietet:

700 Musterobjekten (von Alleinarbeit — Zwangshaltung)
30 Musterkataloge (z.B. E-Installation - Gasversorgung — Druckereien)

Die Objekte sind z.B. mit Betriebsanweisungen, Filmen,
Explosionsschutzdokumenten, Pruflisten, Unterweisungshilfen,
Unterweisungsnachweisen sowie dem zugehorigen Regelwerk verknupfbar

Bearbeiter- und Terminverwaltung

Umfangreiches Nachschlagewerk zu Gesetzen, Vorschriften sowie weiteren
Schriften und Vordrucken der Berufsgenossenschaft

Internet-Update auf aktuelle Gesetze und Vorschriften

Das Programm kann im Netzwerk eingesetzt werden

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 22
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Regelwerk

Medie Regelwerk

Datei Bearbeiten Ansicht Mavigation Hilfe

N = - o

DGUV-Vorschri
Unfallverhitung . .
|
DGUV-Regeln/ - suchen : W BG ETEM
BG-Re. jge - Suchbegriff(e) Energie Textil Elektro
g : . Medienerzeugnisse

Mit allen der Warter:
DGUV-Informati
BG-Information

Mit ginem der Warter: Regelwerke e fur £
DGUV-Grunds3 1. Je
BG-Grundsatze| Dhne die Warter: DGUV-Varschriften/ i R

) Unfallverhiitungsvorschriften DGUV-Vorschr
ZH 1-Schriften
DGUV-Regeln/ i

Gesetze und V4 T BG-Regeln DGUV- triebs

ucnmoaus 7
EG-Richtlinien DGUV-Informationen/ Vorschriften

@ Voltedsuche BG-Informationen 1
Technische Req @ In Abschnitt suchen | Urfallverhitungsverschriften
Handlungsanlei Sl DGUV-Grundsatze/ 2 .

BG-Grundsétze Ionss
Regeln zum At [ Grok-/Kleinschreibung beachten
Baustellen [ Ahrliche Warter suchen £H 1-Schriften 2N
Schriften der B( Bitte Thema wahlen: Gesetze und Verordnungen 3
Schriften der DA EG-Richtlinien 11 -

; : Technische Regeln /

Betrishsanweis Handlungsanleitungen 15
Allgemeines Regeln zum Arbeitsschutz auf 17

Intranet Praventionswerkzeuge 1.5 14.06.2016 Seite 23
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Softwareangebot Intranet Praventionswerkzeuge

Zudem ist die Zugriffsmoglichkeit durch verschiedenste Arbeits-

stationen wie IBM-PC, Apple, Tablet-PC (Android oder iPad),
Smartphone etc. gewdhrleistet.

=]
personenbezogene - Drucker
Daten
- v
Benutzer- > » Smart
daten Préventions-
werkzeuge
Bilder, > i I < Kalender
Dokumente
A A
Migration bestehender E-Mail

Daten: PGL, .xls

Pilot

Die Praventionsabteilung fuhrt dieses Softwareprojekt
zusammen mit einem Mitgliedsunternehmen durch, welches
als Pilotpartner durch personelle und technische Ressourcen

unterstutzt.

Ergdnzende Informationen:

» Email: mub@bgetem.de
Herr Muhlthaler
Telefon: 02213778 6060
Herr Schrottke
Telefon: 02213778 6063

Gefahrdungsbeurteilung

Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Prdventionsrecht

Herr MUhlthaler

Telefon: 02213778 6060
Herr Schrittke

Telefon: 02213778 6063

E-Mail: mub@bgetem.de

Bestell-Nr. D 044

2.2.09-15. 3 - Alle Rechte beim Herausgeber
Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

¥ BG ETEM

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Ihre BG ETEM

Intranet
Praventionswerkzeuge 1.5

Arbeitssicherheitssoftware flr intermne
Unternehmensnetzwerke

14.06.2016 Seite 24
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Softwareangebot Intranet Praventionswerkzeuge

In der derzeitigen Version sind folgende Module entstanden:

. Gefahrdungsbeurteilung

. Gefahrstoffverzeichnis

. Betriebsanweisungseditor

. Regelwerkbibliothek

. Medienverzeichnis

. Regelwerk/ Vorschriftenverzeichnis der BG ETEM

. Migrationswerkzeug fur die betrieblichen
Gefahrdungsbeurteilung aus ,,Praxisgerechte
Losungen®

. Benutzerverwaltung/Verwaltung

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 25
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Entwicklung ,Intranet Praventionswerkzeuge*
Vorgesehene Module

Verwaltung,
Zugang zu
elektronischen
Unterweisungen Unfall-
Module management
Version 1.5 (melde- und nicht-

meldepflichtige,
Beinaheunfalle)

Elektronisches
Verbandbuch

SiFa- Tool ?
Begehungs-
verwaltung,
Dokument- Archiv

Intranet Praventionswerkzeuge 1.5 14.06.2016 Seite 26
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* Hintergrund und Konzept der
erganzenden Gefahrdungsbeurteilung
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Gefahrdungsbeurteilung

Y BG |

Energie’
Mediene

Erganzen

Photovoltaik
v220

| Neuen Bericht

Ubersicht der bisht

| Objekt Hansen

Y BG ETEM

Y BG ETEM

Festlegung der SchutzmaRBRnahmen gegen
Absturzgefahr

- Grundsatzlich sind bei Montagearbeiten ab 2m Absturzhéhe SchutzmaRnahmen vorzusehen
- Bauteile wie Lichtbander, Lichtkuppeln und Fenster sind gegen Durchsturz zu sichern

Wahlen Sie aus, ob ein Flachdach oder ein Schragdach
vorliegt

o Flachdach (Neigung £20°) o Schragdach (Neigung > 20°)

Abb. 1: Flachdach Abb. 2: Quelle BGETEM

Erganzende Gefahrdungsbeurteilung Photovoltaik- / Solaranlagen

14.06.2016 Seite 28
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| OrdnungPV =) |
Gefahrdung durch / bei ... MaRnahme* wirksam|
Asbestdachbauteile O

Absturz vom Dach (an Ortgange und Traufkanten)

Sturz durch Lichtkuppeln und Dachfldchenfenster

Sturz durch nicht tragende Dacheindeckungen

Transport der Module auf die Dachflache

Aufstieg auf das Dach

Kérperdurchstrdmung bei Anschluss der Module und
Umrichter

Elektrische Freileitungen in der N&he

Herabfallende Teile oder Werkzeuge

O|0o| o] aoyalayoal o

Sonstige Faktoren (z.B. Hitze, Kalte), die nicht in der
allgemeinen betrieblichen Gefahrdungsbeurteilung erfasst
sind

*Bemerkung: zu jeder Gefahrdung muss eine wirksame Malinahme getroffen und bestatigt sein. Ggf. Rlckseite benutzen. Falls bestimn
Maltnahmen nicht erforderlich sind, ist dies handschriftlich einzutragen.

Sofern sicheres Arbeiten nicht gewahrleistet werden kann, Kontakt mit dem Vorgesetzten /

I Unternehmer aufnehmenl
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Erganzende Gefahrdungsbeurteilung

Screenshots iPhone | iPad

Sicheres Arbeiten 1 Weiter O] [ Zuriick Organisation @

Als geeignete Speisepunkte/Anschiusspunkte sind
vorhanden:

Sind die Mitarbeiter geeignet und fir die Aufgabe
eingewiesen?

Baustromverteiler mit FVRCD
Ja  nein

(RERNLE) SEOTRSETRUGEE Bemerkung/MafRnahme:

Trenntrafo

PRCD-S

v BG ET E M Kleinst-/Schutzverteiler mit FURCD Ist das Verhalten bei Unfall bekannt und Erste Hilfe
\ /
\\\‘\-\. ///,

sicher gestelit?
nicht erforderlich

ja nein

" E rg a nzen de Bemerkung/MaBnahme:
Gefahrdungsbeurteilung
fur Bau- und

M ontageSteI Ien ’ Messe' Sichtpriifung an Geriten und Ausriistungen Liegt eine Arbeitsfreigabe vor? Wenn ja, durch wen?
Ba u Ste I Ie n u n d Fi I msets L1} vor der Benutzung durchgefihrt (z.B.

Leitern, Elektrogerite, Werkzeuge, Brenner,
Gasschlduche)

Bemerkung/Mainahme:

Ja nein nicht erforderlich

Bemerkung/MaBnahme:
nicht erforderlich

Bemerkung/MaBinahme:

Intranet Praventionswerkzeuge 1.5 14.06.2016 Seite 30
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Ergdnzende Gefdhrdungsbeurteilung Bau-/Montagestelle

Firma

Bau-/Montagestelle

Datum

Baustellenverantwortlicher

Arbeitsverantwortlicher (bauleitender Monteur)

SiGe-Koordinator (gem. §3 BauStellV)

Mitarbeiter Auszufilhrende Arbeiten
Ersthelfer
Organisation
Frage ja nein nicht Bemerkung/Mafinahme
erforderlich
Sind die Mitarbeiter geeignet und fiir die Aufgabe eingewiesen? | |
Ist das Verhalten bei Unfall bekannt und Erste Hilfe sicher gestellt? (| (|
Liegt eine Arbeitsfreigabe vor? Wenn ja, durchwen? [} | |
Sicheres Arbeiten
Frage nicht Bemerkung/Mafinahme
erforderlich
Als geeignete Speisepunkte/Anschlusspunkte sind vorhanden:
[ Baustromverteiler mit FIfRCD ] (Ersatz-)Stromerzeuger d

Gefahrdungsbeurteilung

14.06.2016
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U Gehdrschutz 1 Schutzbrille [ Auffanggurt mit Falldampfer u
[ Schutzhandschuhe aus (Material):
] Atemschutz (Staubschutzmaske FFP2) [ Sonstiges

] Ausriistung fiir elektrotechnische Arbeiten vorhanden und in Ordnung
] Gesichtsschutz [ isolierende Handschuhe [ Abdeckmaterial und iso- d
lierende Klammern [ NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Schutzstulpe

Gefidhrdungsbeurteilung (nur Besonderheiten der Bau-/Montagestelle beriicksichtigen)
Besteht Gefahr durch ...? Mafinahme*

U Absturz oder fehlende Durchtrittsicherheit am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zum Arbeitsplatz

O Verschiitten/Versinken/ Ertrinken

O Brand/Explosion

] Gefahrstoffe/Biostoffe

d Bewegte Maschinen(teile) oder andere Arbeitsmittel oder automatisch anlaufende Anlagen

O Arbeiten in engen Raumen/Behiltern

] Tatigkeiten Anderer (z. B. herabfallende Gegenstinde, Strahlung)

] Sonstige Faktoren (z. B. Hitze, Kilte), die nicht in der allgemeinen betrieblichen Gefiahrdungs-

beurteilung erfasst sind

*Bemerkung: Zu jeder Gefahr muss eine wirksame Mafinahme getroffen werden. Ggf. Feld ,\Weitere Matnahmen® auf der Riickseite benutzen.

Sofern sicheres Arbeiten nicht gewihrleistet werden kann, Kontakt mit dem Vorgesetzten/Unternehmer aufnehmen!
Diese Gefdhrdungsbeurteilung erginzt die betriebliche Gefahrdungsbeurteilung. Sie wurde vor Beginn der Arbeiten erstellt, die MaBnahmen wurden
umgesetzt und aufWirksamkeit tiberpriift. Die Mitarbeiter sind unterwiesen.

Exemplar fiir die Bau-/Montagestelle

Name des Arbeitsverantwortlichen Datum, Unterschrift

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 32
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Fazit

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die systematische
Ermittlung und Bewertung relevanter Gefahrdungen der
Beschaftigten mit dem Ziel, die erforderlichen
MaBRnahmen fur Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit festzulegen.

Die Gefahrdungsbeurteilung als systematisches
Instrument im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses im Betrieb zu etablieren, ist
Aufgabe fur die kommenden Jahre.

Danke fur ihre Aufmerksamkeit

Gefahrdungsbeurteilung 14.06.2016 Seite 33




