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120 Jahre VDE 0100 in Deutschland

Am 23. November 1895, somit vor 120 Jahren, wurden in Eisenach am FulRe der Wartburg die ersten
»Sicherheitsvorschriften  fir  elektrische  Starkstromanlagen« des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker (heutiger Verbandsname: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V.«) einstimmig beschlossen. Sie wurden dann sieben Wochen spater am 9.
Januar 1896 in der Elektrotechnischen Zeitschrift (ETZ) veroffentlicht. Heutiger Nachfolger dieser
ersten Sicherheitsvorschriften ist die Normenreihe DIN VDE 0100 (VDE 0100).

Die ETZ vom 23. Mai 1895 verdffentlichte den »Vorschlag zu Sicherheitsvorschriften fir elektrische
Starkstromanlagen«. Verschiedene elektrotechnische Vereine (unter anderem auch der damalige
Vorlaufer des Elektrohandwerksverbands), die zur Stellungnahme zu diesem Vorschlag aufgefordert
waren, stellten sich gegen die Aufnahme in die Jahresversammlung des VDE vom 4. bis 7. Juli 1895
in Minchen. So musste der urspringliche Plan fallen gelassen werden, die ersten
Sicherheitsvorschriften auf der 3. Jahresversammlung des im Januar 1893 gegriindeten VDE zu
verabschieden.

Man wahlte jedoch eine erweiterte Kommission unter Beteiligung eines Elektrohandwerksvertreters, in
der die elektrotechnischen Vereine vertreten sein sollten, die durch mehr als zehn Mitglieder im
Verband vertreten waren. Ziel war es, die Sicherheitsvorschriften in einer fur alle interessierten Kreise
annehmbaren Form abzufassen. Dieser erweiterten Kommission erteilte man eine »bedingte
Vollmacht«: Bei einstimmigen Beschlissen sollten die Vorschriften einer Bestatigung durch die
nachste Jahresversammlung des VDE nicht mehr bedurfen. In diesem Falle sollten die Beschlisse als
Verbandsvorschriften fur ganz Deutschland gelten. Die im Anschluss durchgefihrte Sitzung der
Kommission am 22./23. November 1895 in Eisenach war — nachdem in der Jahresversammlung des
VDE vom 4. bis 7. Juli 1895 die gestellte Aufgabe nicht erfillt werden konnte — dann eine Uberaus
erfolgreiche Sitzung zu werten. Diese Vorschriften wurden am 22. /23. November 1895 einstimmig
beschlossen und »haben in GemaRheit des Beschlusses der Jahresversammlung des Verbandes
vom 5. Juli 1895 als Verbandsvorschriften zu gelten«.

Am 26. und 27. August 2015 trafen sich in Eisenach auf der Wartburg aktive und ehemalige Mitglieder
des fir Normenreihe DIN VDE 0100 »Errichten von Niederspannungsanlagen« zustandigen DKE-
Komitees K 221 »Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag« unter Leitung lhres
wiedergewahlten Obmannes Herrn Burkhard Schulze, Normenbeauftragter des ZVEH. Anlasslich des
kleinen Jubildums waren neben den Mitgliedern auch weitere Gaste eingeladen worden.

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 sowie zur Anwendung von
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD)

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (Arc  Fault Detection Devices, kurz AFDD oder
umgangssprachlich Brandschutzschalter genannt)

Die Entstehung eines Brandes durch einen Fehlerlichtbdgen kann das Ergebnis von einem oder von
mehreren der folgenden Fehler sein:

— defekte Isolierung zwischen aktiven Leitern, (parallele Lichtbégen);

— gebrochene oder beschadigte Leiter (Reduzierung des Querschnitts) bei Belastung (serielle
Lichtbogen);

— Klemmstellen mit erhéhtem Widerstand.
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Bei einem seriellen Lichtbogen ist kein Ableitstrom zur Erde vorhanden, daher kénnen Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) diese Fehler nicht erkennen. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen
(AFDDs) erkennen diese Fehlerzustande (serielle und parallele Lichtbdgen) und reduzieren das Risiko
fur Personen, Nutztiere und Eigentum durch Brande. Umgangssprachlich werden Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs) auch als ,Brandschutzschalter bezeichnet.

Seit 1. Februar 2016 gilt DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02, Errichten von
Niederspannungsanlagen - Teil 4-42: ,Schutzmaflnahmen - Schutz gegen thermische
Auswirkungen®. Diese Norm ist fiir die sofortige Anwendung bei neuen elektrischen Anlagen sowie bei
Anderungen oder Erweiterungen vorhandener elektrischer Anlagen vorgesehen.

Fir bereits in Planung oder in Bau befindliche elektrische Anlagen gilt eine Ubergangsfrist bis zum 18.
Dezember 2017. Fir elektrische Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden,
gelten ausschlieRlich die Bestimmungen DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02.

Diese Norm der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) gilt fur elektrische Anlagen in Bezug auf
Maflnahmen zum Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen

— gegen thermische Einflisse, Verbrennung oder Zersetzung von Materialien sowie
Brandgefahr, ausgehend von elektrischen Betriebsmitteln,

— im Brandfall gegen die Verbreitung von Flammen und Rauch von elektrischen Anlagen in
benachbarte Brandabschnitte und

— gegen die Beeintrachtigung der sicheren Funktion elektrischer Einrichtungen
einschlieBlich der fir Sicherheitszwecke.

Erganzt wurde in der Neufassung der Norm der Abschnitt 421.7. Darin beschrieben ist der Einsatz so
genannter  Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen(AFDD), genannt Brandschutzschaltern. Mit
Aufnahme dieser Schutzeinrichtung wurde der Einsatz der Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen(AFDD), zur anerkannten Regel der Technik und muss in einphasigen
Wechselspannungssystemen mit einem zu erwartenden Betriebsstrom nicht grolRer als 16 A fur
folgende Anwendungen verpflichtend eingebaut werden:

1. in Schlaf- oder Aufenthaltsraumen von Heimen oder Tageseinrichtungen fir Kinder, behinderte
oder alte Menschen (z. B. Kindertagesstatten, Seniorenheime)
2. in Schlaf- oder Aufenthaltsrdumen von barrierefreien Wohnungen nach DIN 18040-2
3. in Raumen oder Orten
e mit einem Feuerrisiko durch verarbeitete oder gelagerte Materialien Das sind Feuergefahren,
die sich durch Herstellung, Bearbeitung oder Lagerung von brennbarem Material
einschliellich Vorhandensein von Staub, z. B. in Scheunen, Werkstatten fir
Holzbearbeitung, Papierfabriken, ergeben (genauer beschrieben in der Norm in Abschnitt
422.3). .

e mit brennbaren Baustoffen Materialien. Das sind z.B. Gebaude, die hauptsachlich aus
brennbaren Baustoffen hergestellt sind, z. B. Holzhauser (Details sind in der Norm in
Abschnitt 422.4 beschrieben)

e mit Gefahrdungen fir unersetzbare Giiter (genauer beschrieben in der Norm in Abschnitt
422.6). Dazu gehoéren unter anderem auch holzverarbeitende Betriebe, Papier- und
Textilfabriken, Holzhauser, Labore, offentliche Gebaude, Museen, Bahnhofe und Flughafen.

In weiteren Bereichen, etwa fir alle Raume mit Schlafgelegenheiten , oder fir Raume oder Orte mit
feuerverbreitenden  Strukturen (beispielsweise in Hochhausern), wird der Einbau von
Brandschutzschaltern empfohlen.
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1)2016-10 ,,Schutz gegen elektrischen Schlag —

Gemeinsame Anforderungen fir Anlagen und Betriebsmittel*
Allgemeine Anforderungen

Dem Schutz gegen elektrischen Schlag liegt folgendes Konzept zugrunde:

Im fehlerfreien Zustand durfen Teile der elektrischen Anlage, die eine fir den Menschen gefahrliche
elektrische Spannung fiihren, nicht berGihrbar sein. Sollte jedoch ein Fehler auftreten, der zu einem fur
Menschen lebensgefahrlichen elektrischen Schlag filhren kdnnte, so muss eine geeignete
Schutzmalnahme dieses verhindern.

Eine Schutzmalnahme fir den Schutz gegen elektrischen Schlag muss demzufolge bestehen aus:

» einer geeigneten Kombination von zwei unabhangigen Schutzvorkehrungen, namlich einer
Basisschutzvorkehrung und einer Fehlerschutzvorkehrung, oder

« einer verstarkten Schutzvorkehrung, die sowohl den Basisschutz als auch den Fehlerschutz bewirkt.

Die Schutzvorkehrung fiir den Basisschutz verhindert das direkte Beriihren unter Spannung stehender
(aktiver) Teile der elektrischen Anlage, z. B. durch Isolierung. Man sprach friiher diesbezliglich vom
~ochutz gegen direktes Beruhren®.

Die Schutzvorkehrung fur den Fehlerschutz verhindert, dass im Fehlerfalle bei Versagen der
Schutzvorkehrung fir den Basisschutz eine gefahrliche Berlhrungsspannung auftritt bzw. an
leitfahigen Teilen bestehen bleiben kann, z. B. durch automatische Abschaltung der Stromversorgung.
Man sprach friiher vom ,Schutz bei indirektem Beriihren®.

Diese internationale Norm ist eine Sicherheitsgrundnorm. Sie ist anzuwenden fiir den Schutz gegen
elektrischen Schlag von Personen und Nutztieren. Mit dieser Norm ist beabsichtigt, Grundsatze und
Anforderungen vorzugeben, die gemeinsam fiir elektrische Anlagen, Systeme und Betriebsmittel
gelten oder die fiir deren Koordinierung notwendig sind, ohne Einschrankung in Bezug auf die Hohe
der Spannung oder des Stromes, der Art des Stromes und fiir Frequenzen bis 1kHz.

Der elektrische Schlag ist als physiologischem Effekt beschrieben, der durch einen elektrischen Strom
verursacht wird, der durch den menschlichen Kérper oder den Koérper eines Nutztieres flieRt. Dieser
physiologische Effekt kann gefahrlich sein, (wie z.B. Herzkammerflimmern, Atmungsstillstand) oder
ungefahrlich sein (wie z.B. Muskelverkrampfung, Wahrnehmung).

Schwellen von Berlhrungsspannungen die eine Reaktion auslésen sind anzunehmen bei der
Wahrnehmung von AC 2V oder DC 8V und bei Muskularen Reaktionen von AC 20V oder DC 40V. Es
muss festgestellt werden, dass der genaue Wert der Spannungsgrenze von einer erheblichen Anzahl
von Einflussfaktoren abhangt. Basisschutz durch Begrenzung der Spannung ist erreicht, wenn die
Berthrungsspannung unter keinen Umstanden folgende Werte Uberschreiten:

e AC 25V Effektivwert oder DC 60V oberwellenfrei, sofern das Betriebsmittel normalerweise nur in
trockener Umgebung verwendet wird und grof¥flachiger Kontakt von aktiven Teilen mit dem
menschlichen Kérper nicht zu erwarten ist,

e AC 6V Effektivwert oder DC 15V oberwellenfrei, in allen anderen Fallen.

Die Begrenzung von Beharrungsberihrungsstrom und Energie muss verhindern, dass Personen oder
Nutztieren solchen Beharrungsberihrungsstromen und Energien ausgesetzt werden, die oberhalb der
aufgeflhrten Werte liegen kénnten:

a) fir einen BerlUhrungsstrom werden folgende Werte (AC-Werte fir Frequenzen bis 100Hz)
angenommen:

- ein Beharrungsstrom, der zwischen gleichzeitig berlhrbaren leitfahigen Teilen fliet und nicht die
Wahrnehmbarkeitsgrenzen von AC 0,5mA oder DC 2mA (berschreitet,

- Werten, die nicht die Schmerzgrenze von AC 3,5mA oder DC 10mA erreichen, missen als
abweichende Bedingungen oder Fehlerbedingungen festgelegt werden.

Werte fur andere Frequenzen, andere Spannungsformen und fur AC-Strome mit DC-Uberlagerten
Strdmen sind in Beratung. Weitere Anderungen, Erganzungen und Hintergriinde sind Bestandteil des
Vortrages.



