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Von der deutschen Vorlage zur europaischen Norm — —
(VDE 0105-1)

und nationalen Umsetzung

Vervielfaltigung - auch fur innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet.

1903 erste Norm ,Sicherheitsvorschrift fir den Betrieb elektrischer _—
Starkstromanlagen® Al
* 1932 erste VDE 0105
Tl 1 Allgamelne Anforderungen:
« 1990 Ausarbeitung der EN 50110-1 auf Basis der VDE 0105 bei T oo
CENELEC gestartet. (S
Exploitation des installations éleciriques -
T A s

* 1996 erste EN 50110-1 durch CENELEC verdffentlicht.

* 1. Oktober 1997 wurde diese EN 50110-1 als DIN EN 50110-1
(VDE 0105-1) ins deutsche Normenwerk Gbernommen und mit den
nationalen Festlegungen zur heute bekannten DIN VDE 0105-100
(VDE 0105-100) erganzt.

* 2004 erste Revision der EN 50110-1
e 2013 zweite Revision der EN 50110-1 ko formatarstocrik i O VO
« Ende 2019 erster Abschlussentwurf der dritten Revision der EN 50110-1

Fresg. 2K
VDEVertz-Ar. 0100208
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CENELEC I

Comité Européen de
Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fir
elektrotechnische Normung

CENELEC
33 Mitgliedsstaaten!
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3 Begriffe

3.1.1
elektrische Anlage

Zusammenschluss von elektrischen Betriebsmitteln zur
Erzeugung, Ubertragung, Umwandlung, Verteilung und
Anwendung elektrischer Energie.

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Eine elektrische Anlage schliel3t
Energiequellen wie Batterien, Kondensatoren und alle
anderen Quellen gespeicherter elektrischer Energie ein.
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3 Begriffe

3.1.2
Betrieb

alle technischen und organisatorischen Téatigkeiten, die
erforderlich sind, damit die elektrische Anlage
funktionieren kann.

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Der Betrieb umfasst Bedienen,
Schalten, Steuern, Uberwachen und Instandhalten sowie
elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.

[Quelle: IEC 60050-651:2014, IEV 651-26-02 modifiziert]
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3 Begriffe

Begriff Vorentwurf EN 50110-1 At:(lf R/IZF OZI;'OS_-l
(Abk, in Engl.) iy

Anlagenbetreiber IR ALB (ANLB)
Anlagenverantwortlicher oD ALV (ANLV)
Arbeitsverantwortlicher WD ARV (ARBV)
Arbeitende Person wW ARP (ARBP)
3.2.4
Arbeitende Person

ARP

eine Person, die Arbeiten ausfiuhrt
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3 Begriffe

3.4.11
Aufsicht

Ist die Aufgabe bei der Durchfiihrung von Arbeiten die
Einhaltung der erforderlichen SicherheitsmalRnahmen
an der Arbeitsstelle zu Uberwachen.

Die Differenzierung zwischen Aufsichtfihrung und
Beaufsichtigung ist in Abschnitt 4.10 geregelt /
detailliert.
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4.1 Sicherer Betrieb

Vor jedem Bedienungsvorgang und jeder Arbeit an einer elektrischen
Anlage muss eine Bewertung der elektrischen Risiken vorgenommen
werden. Durch diese Bewertung ist festzulegen, wie der
Bedienungsvorgang oder die Arbeit ausgefiihrt werden muss und
welche SicherheitsmalRnahmen und Vorkehrungen anzuwenden sind,
um die Sicherheit zu gewahrleisten. Falls festgestellt wird, dass die
Arbeiten nicht wie geplant ausgefihrt werden kénnen, mussen die
Arbeiten sofort eingestellt werden oder durfen nicht begonnen werden.

Falls Mangel oder Fehler an oder in elektrischen Anlagen festgestellt
werden, die zu einer elektrischen Gefahrdung fihren kénnten, ist
unverzuglich der Anlagenbetreiber (ALB) zu informieren und
notwendige Mallhahmen sind einzuleiten.
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4.3 Organisation

Dieser Abschnitt wird entzerrt und durch die Einfuhrung
von Unterabschnitten konnen Aufgaben und Inhalte
logisch zugeordnet dargestellt werden.

So werden die jeweiligen Aufgaben des
Anlagenbetreibers, Anlagenverantwortlichen oder des
Arbeitsverantwortlichen rollenbezogen neu sortiert.

Dadurch entsteht eine klarere Struktur und dem
Benutzer der Norm werden so die jeweiligen
Verantwortlichkeitsrollen in sich schllssig dargestelit.

Inhaltlich ergeben sich ebenfalls Anderungen...
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4.3.5 Arbeitende Person (ARP)

Jede arbeitende Person (ARP) tragt die Verantwortung,
die mit der Freigabe zur Arbeit erhaltenen Anweisungen

einzuhalten. Im Ergebnis missen fir jede arbeitende
Person (ARP) die geplanten Arbeitsablaufe klar und
plausibel sein.

Sind die Arbeitsablaufe vor Ort nicht klar und plausibel,
hat die arbeitende Person (ARP), die Verpflichtung, die
Arbeit einzustellen, um den Sachverhalt mit dem
Arbeitsverantwortlichen (ARV) zu klaren. Falls
erforderlich, muss der Arbeitsverantwortliche (ARV)
den Anlagenverantwortlichen (ALV) informieren.
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4.10 Aufsicht Teil 1

Die Art der Aufsicht sollte entsprechend der
Komplexitat der Arbeit und/oder der Spannungsebene
festgelegt werden.

Die Aufsicht ist durch eine Elektrofachkraft oder eine
elektrotechnisch unterwiesene Person durchzufihren,
die die Berechtigung und Fahigkeit hat, direkt in den
Arbeitsprozess einzugreifen. Diese Person muss am
Ort der Arbeitsausfuhrung standiqg verfligbar sein und
den Arbeitsbereich so betreuen, wie es fir die sichere ‘
Durchfuhrung der Arbeit erforderlich ist.

Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK "gemeinsam digital" — Revision EN 50110-1

08.12.2020

Hans-Peter Steimel, BG ETEM



¥ BG ETEM

4.10 Aufsicht Teil 2

Es gibt zwei Arten von Aufsicht, die als Ergebnis einer
Risikobeurteilung eingesetzt werden kdnnen:

Uberwachung des Arbeitsortes (Aufsichtfiihrung)

In diesem Fall darf die aufsichtfUhrende Person weitere
Arbeitstatigkeiten nur dann selbst ausfuhren, wenn diese
Tatigkeiten die Aufsicht nicht beeintrachtigen.

persdnliche Aufsicht (Beaufsichtigen)

In diesem Fall darf die beaufsichtigende Person gleichzeitig keine
anderen Téatigkeiten ausuben.
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5 Ubliche Betriebsvorgange

Dieser Abschnitt wird durch die EinfGhrung von
Unterabschnitten klarer strukturiert

5.2.6 Beim Schalten von elektrischen Anlagen, die
keinen Stdrlichtbogenschutz bieten, dirfen sich nur die
Personen am Arbeitsort aufhalten, die die Schaltanlage
bedienen. Einschlagige Ma3nahmen der
Arbeitssicherheit sind zu beriicksichtigen. Nur
Elektrofachkrafte oder elektrotechnisch unterwiesene
Personen dirfen den Schaltvorgang durchfihren.
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6.2.2 Freischalten

Der Teil der Anlage, an dem gearbeitet werden soll, muss

von allen Einspeisungen freigeschaltet sein, indem eine

physische Unterbrechung geschaffen wurde, die in der

Lage ist, den zu erwartenden Spannungsunterschieden

zwischen einem Betriebsmittel oder Anlagenteil und

anderen Anlagenteilen standzuhalten. Die Freischaltung

ist dabei durch Trennstrecken in der Luft oder
gleichwertige Isolation herzustellen, so dass sichergestellt
ist, dass kein Uberschlag erfolgt.
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6.2.4. Spannungsfreiheit feststellen
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Spannungsprufer oder Spannungsprufsysteme missen flr die zu erwartende
Betriebsspannung, Frequenz und die zu erwartenden
Umgebungsbedingungen geeignet sein.

Mit dem Ziel, Kurzschlisse zu vermeiden, ist immer
eine Einschatzung maglicher Gefahrdungen vorzunehmen.

Spannungsprufer und ortsveranderliche Spannungsprifsysteme missen mindestens
unmittelbar vor und nach Mdglichkeit auch nach Gebrauch tGberprift werden.

Vor Beginn jeder Arbeit muss die Spannungsfreiheit festgestellt werden!

Hierzu verwendete Spannungsprufer und Spannungsprifsysteme (VDS) oder
Spannungsprif- und anzeigesysteme (VDIS) miussen den jeweiligen Normen EN 61243-1,
EN 61243-2, EN 61243-3, EN 61243-5 oder EN 62271-213 entsprechen

Multimeter, die lediglich den flr sie geltenden Normen entsprechen, dirfen nicht
angewendet werden.
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Systematik zur Bestimmung von Schutzabstanden

Aktuell gultige Abstande in den einzelnen européaischen Landern und nach EN 50110-1
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Systematik zur Bestimmung von Schutzabstanden

Diskussion zur Vereinheitlichung der Abstande in Europa
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Systematik zur Bestimmung von Schutzabstanden

Basis der Systematik wird die o L Amehmbarer e Lt
Tabelle A.1, die aus dem (Ereiwer) e utere Grenzecer 457 015 &t oree
. . . bestimmt
informativem Anhang A in den
. . Uy kV D, Dy
normativen Abschnitt 6 o o
<1 no contact 300
ubernommen wird und so in ganz - k3 —
Europa Basiswerte fur die 10 120 L
Arbeitsverfahren: — — —
R 36 380 1380
» Arbeiten unter Spannung 45 480 1480
60 630 1630
und 110 1000 2000
. . By 132 1100 3000
» Arbeiten in der Nahe unter — T 20
Spannung stehender Teile s — —
. 480 3200 6 100
vorgl bt. 700 5300 8 400
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Systematik zur Bestimmung von Schutzabstanden

Warum macht es Sinn, nur Basiswerte anzugeben?

Alu-Profil-Stab als
Unterbaukonstruktion der PV-Anlage
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Systematik zur Bestimmung von Schutzabstanden

FUr Bauarbeiten ergibt sich folgende Berechnungsgrundlage:

Der Mindestarbeitsabstand Dy, ist aus D,, (Tabelle 1) abzuleiten. Fir diesen
Abstand gilt die folgende Formel:

Dyy = Dy +E+L=4,15m +

D, die dullere Grenze der Anndherungszone 1,15m
(Vorentwurf EN 50110-1)
ergonomischer Abstand

L  Gesamtabmessung der zu verwendenden 1/2x6m=3m
Ausriistung

Der Mindestarbeitsabstand D,,,, muss Bewegungen von Leitern und/oder Geréten, wie z. B. ausschwenkbare
Lasten, Trag- und Hebegeréaten berlicksichtigen und ist vom néchstgelegenen Leiter oder blanken, unter
Spannung stehenden Teil zu messen.

Der angegebene Mindestarbeitsabstand D,,,, muss zusétzlich berticksichtigen:
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EN 50110-1 wird fur Deutschland zu VDE 0105-100 erweitert
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DIN VDE 0105-100 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen
DGUYV Vorschrift 3 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*

Die DIN VDE 0105-100 basiert

auf europaischen Werten und
konkretisiert die Schutzziele der
Unfallverhitungsvorschrift

,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel”
DGUV Vorschrift 3
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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